Приложение № 1

к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Кисловодска на период 2015-2023 годы
  Целевые индикаторы, которые необходимо учесть в инвестиционной программе на 2015-2023 гг. (водоснабжение)

	Целевые индикаторы
	Показатели, характеризующие целевой индикатор
	Единица измерения
	Расчет показателя
	2015
	2023

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	1. Уровень потерь 
	%
	Уровень потерь
	52,5
	34

	
	2. Удельный вес сетей, заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы
	%
	Отношение протяженности заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы к Одиночной протяженности водопроводной сети
	0
	0,14


	Эффективность деятельности
	1. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) из расчета на объем подъема воды
	кВт.ч./м3
	Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды
	2,08
	1,83


Целевые индикаторы, которые необходимо учесть в инвестиционной программе на 2015-2023 гг. (водоотведение)

	Целевые индикаторы
	Показатели, характеризующие целевой индикатор
	Единица измерения
	Расчет показателя
	2015
	2023

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	1. Удельный вес сетей, заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы
	%
	Отношение протяженности замененных сетей к протяженности сети
	0
	0,09

	
	Показатели для расчета индикатора
	км
	Одиночная протяженность сетей заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы
	0
	17,56

	
	
	км
	Одиночная протяженность канализационной сети
	196,24
	196,24

	Эффективность деятельности
	1. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт.ч./м3
	 

Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам принятых стоков
	0,1875
	0

	
	Показатели для расчета индикатора
	тыс.кВт.ч.
	количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков
	0,075
	0

	
	
	тыс.м3


	Объем отведенных/очищенных стоков

 
	0,4
	0


