                          Приложение № 5                                                                                  
к городской целевой программе
"Развитие транспортной инфраструктуры 
городского округа города-курорта
 Кисловодска Ставропольского края 
на 2012-2015 годы"
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей и индикаторов   муниципальной  целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края на 2012-2015 годы» новая редакция 
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и показатели, представленные в таблицах 2, 2.1, 2.2 Программы. Определение фактических показателей индикаторов определяется следующим образом :   
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа  города-курорта Кисловодска с усовершенствованным покрытием, км
	Значение данного показателя (базовый период)   взято на основании статистической формы отчета 1-КХ за 2011 год.  
Значение показателя для последующих годов рассчитывается  по формуле А=В+С,  где :
А- Общая протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в отчетном году

В- реконструированные  участки автомобильных дорог в отчетном году

С- Общая протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием (предыдущий год) 

	Увеличение протяженности  реконструированных  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа  города-курорта Кисловодска с усовершенствованным покрытием,  км
	Значение данного показателя взято на основании ПСД разработанной ОАО "Кавминавтодор". Фактическое значение данного показателя будет взято на основании отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ организацией подрядчиком.

	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа  города-курорта Кисловодска, не отвечающих нормативным требованиям  , км
	Значение данного показателя рассчитывается по формуле А=В-С, где
 А - общая протяженность автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям (км) ;

В-  общая протяженность автомобильных дорог города-курорта Кисловодска (км);

С- увеличение протяженности  реконструированных  участков автомобильных дорог в отчетном периоде (км) 


	Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа  города-курорта Кисловодска, не  отвечающих нормативным  требованиям, %.
	Значение данного показателя рассчитывается по формуле А=В/С*100, где 

А- доля протяженности автомобильных дорог не  отвечающих нормативным  требованиям

В- протяженность  реконструированных  участков автомобильных дорог

С- общая протяженность автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям  

	Увеличение протяженности реконструированных сетей уличного освещения вдоль автомобильных дорог: - замена кабельных и воздушных линий электропередач, км  
	Значение данного показателя является плановым на 2014-2015гг и будет уточнено после разработки проектно-сметной документации, информация об увеличение протяженности реконструированных сетей уличного освещения будет взято на основании отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ организацией подрядчиком.

	Общее число автобусных остановок города-курорта Кисловодска, не отвечающих нормативным требованиям , ед.
	Значение данного показателя взято на основании выписки из реестра муниципальной собственности КИО администрации г-к Кисловодска.   

	Увеличение доли реконструированных автобусных остановок , % к общему числу автобусных остановок не отвечающих нормативным требованиям
	Значение данного показателя рассчитывается по формуле А=В/С*100, где 

А- доля реконструированных автобусных остановок, к общему числу автобусных остановок не отвечающих нормативным требованиям

В- число автобусных остановок подлежащих ремонту

С- общее число автобусных остановок, не отвечающих нормативным требованиям

	Общее число автобусных остановок города-курорта Кисловодска, подлежащих ремонту по Программе, ед.
	Значение данного показателя является плановым на 2014-2015гг и будет уточнено после разработки проектно-сметной документации

	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города-курорта Кисловодска, ед.
	Значение данного показателя взято на основании ПСД, разработанной ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог». Фактическое значение данного показателя будет взято на основании отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ организацией подрядчиком. 

	Общая площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города-курорта Кисловодска, предусмотренная программой, м2
	Значение данного показателя взято на основании ПСД, разработанной ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог».

Фактическое значение данного показателя будет взято на основании отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ организацией подрядчиком.

	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города-курорта Кисловодска в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту  по программе,  %
	Значение данного показателя рассчитывается по формуле А=В/С*100, где 

А- доля отремонтированных проездов
В- количество отремонтированных проездов (факт) 

С- количество отремонтированных проездов предусмотренных Программой 

	Количество отремонтированных дорог города-курорта Кисловодска, ед.
	Значение данного показателя взято на основании ПСД, разработанной ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог» и ООО «ЮгДорЦентр» .
Фактическое значение данного показателя будет взято на основании отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ организацией подрядчиком.

	Общая протяженность   отремонтированных дорог  города-курорта Кисловодска, предусмотренная программой , м
	Значение данного показателя взято на основании ПСД, разработанной ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог» и ООО «ЮгДорЦентр»
Фактическое значение данного показателя будет взято на основании отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ организацией подрядчиком.

	Доля отремонтированных дорог, в общем количестве дорог города-курорта Кисловодска, подлежащих ремонту  по программе , %
	Значение данного показателя рассчитывается по формуле А=В/С*100, где 

А- доля отремонтированных дорог

В- количество отремонтированных дорог (факт) 

С- количество отремонтированных дорог предусмотренных Программой


И.о.управляющего делами администрации

города-курорта
 Кисловодска
      
                            Т.А.Громовская
   И.о.начальника Управления городского

   хозяйства, транспорта и строительства

   администрации города-курорта

   Кисловодска

 



                   В.П.Секирский
