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1 Общие сведения 
 

Технический отчет составлен по итогам инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Пансионат по проспекту Первомайский 4 в г. Кисловодске» на основании договора №92-18, 

заключенного между ООО «Стройжилсервис» (Заказчик) и АО ПИ «СКП» (исполнитель).    

Работы выполнялись на основании Технического задания (Приложение А), выданным 

ООО «Стройжилсервис», и согласованным с главным инженером АО ПИ «СКП» Николаевым 

О.В. в соответствии с «Программой комплексных инженерных изысканий для разработки 

проектной документации». (Приложение Б) 

    АО ПИ «СКП» действует на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания от 08.08.2018 г. 

№201-08/18.  

Задачей инженерных изысканий на стадии проектной документации является 

изучение и обновление имеющейся инженерно-топографической съемки масштаба 1:500 

Общая площадь съемки текущих изменений составляет 2.9 га (приложение А). 

Инженерно-геодезические изыскания по составлению съемки текущих изменений 

имеющегося топографического плана выполнялись отделом инженерных изысканий (ОИИ) 

АО ПИ «СКП» 

 В связи с поставленными задачами согласно СП 47.13330.2012 и СП-11-104-97 п. 5.60 

выполнены следующие виды и объемы работ: 

- рекогносцировочное обследование участка проектируемого изолятора временного 

содержания 2.9 га. 

Первичные материалы (копии планшетов К-3, К-4 хранятся в архиве АО ПИ «СКП».) 
 

  Местоположение района исследований - Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Кисловодск. 

Полевые работы выполнили: инженер-топограф Стариков С.А., камеральная обработка полевых 

материалов, графическое составление плана участка на ПК в программе CREDO и AutoCad-2009 

Васильевым И.В., составление технического отчета выполнено Елизарьевой Н.А. 

Инженерно-геодезические изыскания проведены с целью получения топографической 

съемки масштаба 1:500 
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Таблица 1 - Виды и объемы выполненных работ 

 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. измер. Объемы 

1 Создание съемочной геодезической сети с применением 
спутниковых технологий пункт 4 

2 Закладка и определение пунктов опорной геодезической сети пункт 2 

3 Топографическая съемка масштаба 1:500 га 2.9 

4 Создание топографического плана масштаба 1:500 га 2.9 

 

Камеральные работы выполнялись  Васильевым, в сентябре  2018г. 

 

 
 

 
Рис.1- Обзорная схема участка 
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2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

1.1 Географическое положение района работ 

Кисловодск расположен в предгорной зоне на склоне Большого Кавказского хребта, 

рельеф предгорный средневысотный, переходящий в умеренно-высотный, с умеренной 

расчлененностью, умеренно-крутой (10-15°). 

Пологое северо-восточное падение коренных пород (под углами 1-4°) определило общий 

наклон местности. Резкое падение рельефа отмечается в сторону реки Подкумок. 

Характерной чертой формы рельефа является террасированность речных долин. Все 

имеющиеся здесь террасы образованы эрозионной и аккумулятивной деятельностью рек и 

обязаны своим происхождением сменам ледниковых и межледниковых периодов, а также 

изменениям базисов эрозии в связи с тектонической деятельностью Кавказского хребта. 

Участок работ располагается в центральной части г. Кисловодска по ул. Губина,53. 

Территория застроена, имеются подземные и надземные коммуникации. 

По типу формирования рельефа территория площадки строительства относится к склону 

пролювиально-делювиального накопления, с северо-восточной экспозицией.  

Общий уклон прилегающей территории в юго-западном направлении. 

Угол наклона рельефа покатый менее 5˚, минимальная отметка 808,81, максимальная 

828,90. 

К опасным инженерно-геологическим процессам следует отнести фоновую 

сейсмичность в 8 баллов. 

1.2 Почвенный покров 

Степень загрязнения почв и грунтов зоны аэрации практически всей территории г. 

Кисловодск умеренно опасная, но есть участки, где загрязнение отдельными компонентами в 

несколько раз превышает предельно допустимые концентрации. Особо загрязнены почвы вдоль 

автомобильных дорог и автопредприятий, где отмечаются высокие концентрации бария, селена, 

стронция, марганца и т. д. Главными источниками бактериального и химического загрязнения 

являются возникающие стихийно городские свалки, свалки бытового мусора индивидуальных 

домовладений. Загрязнение почв связано также с внесением химических удобрений и 

ядохимикатов при проведении сельскохозяйственных работ на частных участках. Кроме того 

почвенный покров в значительной мере подвержен эрозионным процессам.  
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1.3 Климатическая характеристика 

Климат города Кисловодск и прилегающей территории увлажненный. Характеризуется 

умеренно-холодной и влажной зимой, преобладанием восточных ветров, в холодное время 

сопровождающихся туманами, моросящими дождями, гололедом. Характерной особенностью 

района является более устойчивое атмосферное давление, не резкая амплитуда колебания 

температуры и значительное увлажнение. 

Температура воздуха, её колебания и абсолютные значения во многом определяют 

климатические особенности территории. 

Среднемесячные температуры для г. Кисловодска в январе месяце составляют – 3,5-4,50 С, а для 

июля-августа + 18-220 С. Годовое количество выпадающих осадков составляет 500-600 мм. 

Увеличение осадков отмечается в мае-июне, уменьшение – с июля. Наибольшее количество 

осадков выпадает в летний период, тогда как зимой их выпадает значительно меньше. Снежный 

покров на описываемой территории устанавливается в ноябре и сходит в марте. Средняя высота 

снежного покрова в г. Кисловодске – 10-15см. 

Среднемесячная абсолютная влажность воздуха изменяется от 3,7 мб (январь) до 16,5 мб (июль). 

Годовой ход давления и неустойчивость погоды в условиях Предкавказья зависит от 

переменного влияния различных барометрических центров. Более резко сказывается влияние 

зимних (северных) антициклонов, несущих холодные потоки воздуха.  

В связи с распределением давления, отмечаются господствующие ветры. Зимой преобладают 

восточные ветры, приносящие с Каспия туманы, а летом вредно влияющие на посевы суховеи. 

Весной и летом преобладают северо-западные влажные и теплые воздушные массы, приносящие 

обильные осадки. 

Характерной чертой района является обилие солнечной радиации; 10 – 11 месяцев в году 

радиационный баланс положительный, его годовая величина составляет 39 – 42 ккал/см2. 

По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры климатических факторов для 

технических целей) климат Предгорного района Ставропольского края относится к зоне 

умеренно теплого климата.  

Согласно карте климатического районирования для строительства СП 131.13330-2012 

участок изысканий расположен в климатическом районе Ш и климатическом подрайоне III-Б, и 

относится ко 2 (нормальной) зоне влажности. 

В соответствии с СП 20.13330.2011 (16) и рекомендуемого приложения Ж, район 

изысканий относится: 

- ко II району по весу снегового покрова (карта 1); 

- к району со средней скоростью ветра, за зимний период, 5 м/с (карта 2); 

- к району IV по давлению ветра (карта 3-г); 
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- к району V по толщине стенки гололеда (карта 4-а); 

- к району со средней месячной температурой воздуха -5°С, в январе (карта 5); 

- к району со средней месячной температурой воздуха +20°С, в июле (карта 6); 

- к району по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

средней месячной температуры, С˚, в январе воздуха 15ºC. 

 
3 Топографо-геодезическая изученность района инженерно-геодезических изысканий 

 
В геодезическом отношении данный район хорошо изучен; имеет развитую 

триангуляционную сеть, и сеть сгущения, выполненная в местной системе координат г. 

Кисловодска, система высот Балтийская 1977г., а также имеются городские планшеты М 1:500.  

За основу были взяты городские планшеты М 1:500, в результате чего получен 

обновленный топоплан заданного участка с согласованный с планом подземных коммуникаций. 

Район изысканий находится на топографической карте К-38-02 масштаба 1:100000. 

В районе работ хорошо развита Государственная сеть триангуляции. 

Ближайшие пункты полигонометрии, расположенные в районе производства работ и 

использованные на данном объекте, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Название (номер) пункта, 
класс (разряд), тип центра, 

наружный знак 
Центр знака Наружный знак 

7392 п.п. 1 ст.рп. 
7953 п.п. 1 ст.рп. 
8886 п.п 1 ст.рп. 
287 п.п. 1 ст.рп. 

 
Картограмма топографо-геодезической изученности приведена в графическом 

приложении 1. 

Получена в Управлении ФСГР, Кадастра и Картографии по СК выписка из каталога 

координат геодезических пунктов (приложение Д). 

Для установления сохранности геодезических знаков и возможности использования 

их при производстве работ, выполнено обследование пунктов геодезических сетей. 

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов приведена в приложении Л. 
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4 Сведения о методике и технологии выполненных инженерно- 
геодезических изысканий 
 
4.1 Состав и виды работ, организация их выполнения 

Началу изысканий предшествовало получение исходных данных: координат и отметок 

пунктов ГГС; заключение о возможности их использования, в качестве геодезической основы 

для производства топографической съемки; получение схем подземных и надземных 

коммуникаций, рекогносцировка района работ. 

Инженерно-геодезические изыскания включали в себя: 

− рекогносцировочное обследование территории; 

− топографическую съемку (корректуру) в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 

горизонталями через 0.5 метра; 

− проведение необходимых согласований; 

− камеральные работы; 

− сдачу работ заказчику; 

− составление технического отчета. 

4.2 Рекогносцировочное обследование 

В результате рекогносцировочного обследования участка изысканий были уточнены: 

− границы территории, подлежащей топографической съемке; 

− категория местности для выполнения топографо-геодезических работ; 

4.3 Планово-геодезическая сеть 
 

Выполнена подробная корректура и съемка текущих изменений существующего 

топоплана в городской системе координат. При съемке текущих изменений за исходные точки в 

плановом и высотном положении использовались люки канализации ВрРп-1, ВрРп-2, а также 

городские планшеты М 1:500.  

Сначала топоплан был составлен в городской системе координат, а потом пересчитан 

камерально относительно пунктов полигонометрии. Координаты пунктов получены из выписки 

Управления ФСГР, Кадастра и Картографии по СК.  Составлен каталог координат и высот 

исходных пунктов (приложение К).  
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4.4 Создание опорной планово-высотной геодезической сети 
 
Съемочное планово-высотное обоснование представляет собой теодолитный ход, 

опирающийся на пункты и базисные линии, полученные путем проведения спутниковых 

наблюдений двухчастотной GPS - GLONASS ГНСС EFT M2 GNSS (Приложение 3) Для 

калибровки района работ спутниковыми методами, а также для создания ГНСС базовой 

референц - станции использовались в плановом и высотном отношении пункты полигонометрии 

7392п.п(ст.рп. 2р.), 7953п.п.(ст.рп.4гор.), 8886п.п(ст.рп .1р.), 287п.п (ст.рп .1р.). Базовая станция 

находится на территории РФ, Северо - Кавказский округ, Ставропольский край, г. Минеральные 

воды; имя станции- Минеральные воды,  

широта - 44˚13΄43,6836΄΄ 

долгота - 43˚9΄2,556΄΄ 

высота – 310,108 

Места закладки пунктов выбирались с условием: 

– обеспечения нормальных условий наблюдений, отсутствие закрытости и отражающих 

поверхностей); 

– обеспечения долговременной сохранности центра и взаимной видимости; 

– отсутствия вблизи пунктов (до 1-2 км) мощных источников излучения; 

–закрытость горизонта на пунктах должна быть не более 15°; 

– обеспечения доступа к пункту в любое время, независимо от погодных условий. 

Работы по созданию опорной сети выполнялись одновременно с созданием планово-

высотного съемочного обоснования. 

Планово-высотное положение реперов Вр-1 и Вр-2 определено при помощи глобальной 

навигационной спутниковой системы GPS (GlobalPositioningSystem) EFT M2 GNSS № 11602600 

методом построения сети (система замкнутых геометрических фигур – системы треугольников) в 

соответствии с требованием ГКИНП (ОНТА)–02-262-02. 

Спутниковые определения выполнялись статическим методом.  

Сведения об используемых приборах и метрологическому обеспечению оборудования, 

использованного при определении планового положения реперов приведены в приложение Д 

технического отчета. 

    До выполнения полевых работ было выполнено прогнозирование спутникового 

созвездия, с целью определения моментов и интервалов времени в которые параметры 

конфигурации. При планировании спутниковых наблюдений число наблюдаемых спутников 

устанавливалось не менее 4, учитывая фактическое положение искусственных спутников Земли 

(ИСЗ) в районе работ на период выполнения полевых наблюдений. Эфемеридную информацию 
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для планирования получали из ранее выполненных спутниковых определений. Для получения 

альманаха использовались спутниковые измерения недельной давности. Работы на наблюдаемом 

пункте включали центрирование антенны приемника над определяемым пунктом с помощью 

лотаппаратов с точностью 1 мм, измерение высоты антенны и спутниковые наблюдения. 

Данные наблюдений, записанные во внутреннюю память приемников, переданы в 

компьютер для последующей обработки. Ежедневная постобработка результатов наблюдений 

давала возможность оперативно оценивать качество измеренных базисных линий и принимать 

решение о проведении повторных наблюдений. 

Произведена вычислительная обработка данных наблюдений спутников, включающая в 

себя: предварительную обработку, трансформацию координат в принятую систему 

координат, уравнивание спутниковых измерений и оценку точности. 

4.5 Планово-высотное съемочное обоснование 
Плановое съемочное обоснование создано с применением глобальной 

навигационной спутниковой системы GPS (GlobalPositioningSystem) одновременно с 

созданием планово-высотной опорной геодезической сети. 

Планово-высотное положение точек определялось двухчастотной спутниковой 

геодезической системой EFT M2 GNSS № 11602600 статическим методом, с паспортной 

точностью определения координат и высот менее 5 см, в системе координат МСК 26-95 и в 

Балтийской системе высот.  

При производстве GPS/GLONASS-измерений применялся статический способ, который 

обеспечивает наивысшую точность измерений. Способ предполагает, что измерения 

выполняются одновременно между двумя и более неподвижными приемниками 

продолжительный период времени. За время измерений изменяется геометрическое 

расположение спутников, которое играет значительную роль в фиксировании неоднозначности. 

Большой объем измерений позволяет зафиксировать пропуски циклов и правильно их 

смоделировать. 

Работа на станции начиналась с установки антенны. Штатив, на котором устанавливалась 

антенна, надежно закреплялся для обеспечения неизменности высоты антенны во время 

измерений. Центрирование и нивелирование антенны выполнялось оптическим центриром с 

точностью 1 мм. Антенна ориентировалась на север по ориентирным стрелкам (меткам). 

Планово-высотное обоснование развивалось методом построения сети, все линии определялись 

независимо. 

Все GPS/GLONASS-измерения относятся к фазовому центру антенны. Ошибка измерения 

высоты антенны влияет на точность определения всех трех координат пункта. Высота 

измерялась рулеткой и специальным устройством дважды: до и после наблюдений. Если 
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разность высот антенны в начале и в конце сеанса превышала 2 мм, то этот сеанс из обработки 

исключался, а до 2 мм – усреднялся. Измерения выполнялись в соответствии с «Руководством 

пользователя» и записывались в журнале установленного образца. 

Включение приемника, процедура измерения и выключение приемника производились в 

соответствии с «Руководством пользователя». 

Измерения начинались согласно утвержденному расписанию. Разрешалось включение 

приемника за 5 минут до установленного начала измерений. Опоздание не допускалось, так как 

это уменьшало время совместной работы приемников в сеансе и ухудшало результат. 

Перед началом измерений проверялись (устанавливались) рабочие установки приемника, 

такие как интервал записи, сохранение измерений и объем свободной памяти. Интервал записи 

был одинаковым для всех совместно работающих приемников и составлял 10 секунд для 

привязки пунктов к пунктам ГГС, ГНС, ГСС. После включения контролировалось отслеживание 

приемником необходимого количества спутников и вычисление им своего местоположения. 

Во время сеанса в приемники вводились название пункта, высота антенны и другая 

информация, ввод которой предусмотрен «Руководством пользователя». Параллельно велись 

записи в полевом журнале установленного образца. 

В процессе наблюдений проверялась работа приемников каждые 15 минут. Проверялись: 

электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество наблюдаемых спутников, 

значения DOP. При ухудшении этих показателей увеличивалось время наблюдений. Результаты 

проверки записывались в полевом журнале.  

Контроль включал в себя: 

−• проверку факторов потери точности (PDOP), значение которого не превышало 

5.0; 

−• проверку количества наблюдаемых спутников; 

−• проверку записей эпох. 

Сеанс наблюдения спутников на точках съемочного обоснования имел 

продолжительность не менее 60 минут, а в случае наличия помех прохождения спутниковых 

радиосигналов (кроны деревьев, сигнальное строение пунктов ГГС) до 2 часов. 

Необходимое качество наблюдений достигалось: 

−• применением метода планирования, позволяющего выбирать наиболее оптимальное время 

стояния на точке; 

Во время сеанса непосредственно на пункте исполнитель производил контроль 

качества измерений. 

В течении всего периода наблюдений поддерживалась связь не менее чем с 5 

спутниками рабочего созвездия. 
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Были приняты следующие рекомендованные производителем установки приемников: 

−• Маска возвышения – 13 градусов; 

−• PDOP ≤6; 

−• Эпоха по 15 секунд. 

После выполнения полевых работ выполнялось уравнивание всей сети в программе 

«SPECTRA GEO OFFICE». 

Плотность точек съемочной геодезической сети обусловлена характером рельефа, 

наличием контуров, конфигурацией застройки. 

Картограмма выполненных работ и схема планово-высотного съемочного обоснования 

приведены в графических приложениях. 

Сведения об используемых приборах и метрологическому обеспечению 

оборудования приведены в приложении Г технического отчета. 

 
4.6Топографическая съемка 

 
Измерения произведены электронным тахеометром TS-515 №320585. Все измерения 

записывались во внутреннюю память тахеометра, одновременно велся абрис на каждой станции. 

При выполнении работ пикеты определялись с перекрытием с соседних точек. 

Количество и густота пикетов на планах определены характером рельефа, наличием контуров и 

масштабом съемки. При производстве съемки осуществлялся контроль за ориентированием 

тахеометра на начальное направление, отклонение не превышало 1 мин. 

Предельные расстояния от прибора до отражателя не превышали 100 м - при съемке четких 

контуров местности и 250 м – при съемке рельефа. 

На участке работ произведена съемка и обследование существующих подземных 

коммуникаций. 

Плановое положение подземных коммуникаций определено полярным методом с 

точек планово-высотного съемочного обоснования электронным тахеометром TS-515 №320585, а 

также от твердых контуров линейными засечками. 

Для поиска подземных коммуникаций, не имеющих выхода на поверхность земли, 

применялся трубокабелеискатель «C.A.T.3 10/С331-RU-1081. 

При выполнении съемочных работ определены отметки люков (обечаек) колодцев, 

земли или покрытия у колодца, верха труб, перепадов, лотков и дна колодцев. 

Сведения об используемых приборах и метрологическому обеспечению оборудования, 

использованного при топографической съемке, приведены в пункте 5 технического от- 

чета. 

Существующие коммуникации, расположенные в пределах границ инженерных 
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изысканий, согласованы с эксплуатирующими организациями. Согласованный топографический 

план в масштабе 1:500 с указанием владельцев (подпись и печать представителя 

эксплуатирующей организации) представлен в графических приложениях. 

Для всех коммуникаций в границах съемки приведены основные характеристики 

(материал, диаметр, назначение, глубина и т.д.). 

4.7 Разбивка и привязка инженерно-геологических выработок 

При выполнении топографической съемки произведена предварительная разбивка и 

планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок. 

Составлен каталог координат и высот инженерно-геологических выработок (приложение Ж). 

Измерения произведены электронным тахеометром TS-515 №320585 

4.8 Камеральные работы 

Камеральная обработка тахеометрической съемки выполнена с использованием 

программного комплекса «CREDO-DAT», с последующим экспортом в «AutoCAD-2009». 

Первичная обработка данных производилась в полевых условиях и включала в себя: 

−• уравнивание планово-высотного съемочного обоснования; 

−• обработку данных топографической съемки с предварительным нанесением данных о рельефе 

и ситуации. 

В ходе камеральных работ производилась: 

−• проверка исходных данных и полевого уравнивания; 

−• вычерчивание рельефа и ситуации в соответствии с условными знаками для топографических 

планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

По результатам выполненных камеральных работ составлены: 

− топографический план масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5 

метра (Приложение 3) 

− Акт приемочного контроля полевых и камеральных топографо-геодезических работ 

(Приложение Е). 

 

На топографических планах показаны: 

− характеристики сельскохозяйственных угодий и лесной растительности; 

− все здания и сооружения, искусственные и естественные препятствия (наземные, 

надземные и подземные коммуникации); 

Полученные материалы топографической съемки (промежуточные материалы) были 

переданы проектировщикам для нанесения проектных решений. 
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5 Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки 

работ 
 

Выполнен полевой и камеральный контроль полевых работ. 

Контроль качества полевых измерений выполнен в полевых условиях с помощью 

набора контрольных пикетов и линейных промеров. Контроль и приемку работ производился 

в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке контроля и приемке топографических, 

геодезических и картографических работ». Данные, полученные при контроле, совпадают с 

полевыми измерениями в допустимых пределах. Полевой контроль произведен 

начальником отдела инженерных изысканий Ермошиным С.Ю. 

Камеральный контроль полевых работ произведен начальником отдела ИИ Ермошиным 

С.Ю. Выполнена проверка полевых материалов и графических материалов. Составлены акт 

полевого контроля качества выполненных изыскательских работ и акт сдачи полевых работ. 

Геодезические инструменты, использованные для создания съемочного обоснования и 

производства топографической съемки, технически исправны и прошли метрологическое 

обследование. 

Наименование прибора Марка Серийный 
номер 

Срок окончания 
метрологического 
исследования и 
поверки 

Область 
применения 

EFT M2 GNSS EFT M2 № 11602600 28.10.2019 Навигационные 
решения, планово-
высотная привязка 
объектов 

Spectra(Trimble) TS-515 №320585 11.01.2019 Тахеометрическая 
съемка, высотная 
привязка объектов, 
трассировочные и 
разбивочные 
работы 

Трубокабелеиcкатель C.A.T. 
3 
 
 
 

10/С331-
RU-1081 

10/С331-
RU-1081 

 Определение 
планового 
положения и 
глубины 
заложения 
подземных 
коммуникаций 

Нивелир 3Н-3КЛ №081369090 11.01.2019 Планово-высотная 
привязка объектов 

 
Свидетельства и сертификаты на используемы приборы, инструменты и оборудование 

хранятся в отделе инженерных изысканий АО ПИ «СКП», копии приведены в (приложении Г) 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По результатам выполненных работ составлен настоящий отчет. 

Работы выполнены в соответствии с требованиями технического задания на проведение 

инженерных изысканий и программы работ. 

Полученные материалы соответствуют требованиям действующих нормативных 

документов и могут использоваться для проектирования на стадиях «проектная и рабочая 

документация» по объекту: «Пансионат по проспекту Первомайский 4 в г. Кисловодске». 

 

 

Отчет составила _______________ Елизарьева Н.А 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Список используемых материалов 
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Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с нормативными 

документами: 
1) Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»; 
2) ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая; 
3) ГОСТ 22268-97. Геодезия. Термины и определения; 
4) Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2013; 
5) ГОСТ Р 53606 «Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и 
технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ»: 
6) СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 – М.: Государственной 
комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
_______(ГОССТРОЙ России), 2003; 
7) СП 11-104-97 Часть I «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», М.: 
ПНИИИС Госстроя России, 1997; 
8) СП 11-104-97 Часть II «Технические требования и правила производства съемки 
подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства», 
М.: ПНИИИС Госстроя России, 2001; 
9) СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», Министерство регионального развития 
Российской Федерации, Москва, 2013; 
10) Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012. № 518 г. Москва «О требованиях к 
точности и методам определения координат характерных точек границ земельного 
участка, а также контур здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 
земельном участке» (вводится с 17.04.2013 г.); 
11) ГКИНП (ОНТА)- 02-262-02. «Инструкция по развитию съемочного обоснования 
и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS». Москва. ЦНИИГАиК, 2002; 
12) ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ» Москва - 1999; 
13) ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», «Недра»,1982; 
14) «Правила закладки центров и реперов геодезической и нивелирной сетей», 
1993г.; 
15) «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500-1:5000», 
«Недра», 1989; 
16) «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 
картографических работ» (ФСГиК, 1999г.); 
17) «Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для 
строительства» (М., Стройиздат, 1986, ч.2);  
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8 Таблица регистрации изменений 
 
Изм. Номер листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 
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измененных замененных новых аннулированных 
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10. Техническая характеристика         проектируемых зданий и сооружений

1 1 II 4 --- --- 2,5-3,0 м нет есть, 3м --- 0,2-0,25 ---

2 2 II 3 --- --- 2,5-3,0 м нет есть, 1.8м --- 0,2-0,25 ---

3 3 II 3 --- --- 2,5-3,0 м нет есть, 1.8м --- 0,2-0,25 ---

4 4 II 3 --- --- 2,5-3,0 м нет есть, 1.8м --- 0,2-0,25 ---

5 5 II 1 --- --- 3,5-5,0 м нет нет --- 0,2-0,25 ---

6 6 1 --- --- 1,0-2,0 м нет нет --- 0,1-0,15

11. Топографическая съемка площадок         12. Топографические съемки, (линейные изыскания) в неплощадочных трасс 

Топографическая съемка площадки `1:500 0,5 2.0 Га

строительства и прилегающих территорий
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822.50

Экспликация зданий и сооружений

1 Корпус гостиницы

2

3

4

5

№п/п Наименование

1

3

4

Корпус гостиницы

Корпус гостиницы

Корпус гостиницы

Подземный паркинг

6

6

-Покрытие из брусчатки

Условные обозначения:

-Газон

-Асфальтобетонное покрытие

-Беседка для отдыха

-Лесные дорожки из натурального камня

Каскадная лестница

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А

Б

В

Г

3
5
4
5
0

5
8
5
0

6
0
0
0

5
8
0
0

54000

5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

Г

Е

Ж

6
0
0
0

6
0
0
0

Д

5
8
0
0

Схема автостоянки

13.00

6
2
.0
0

13.00

19.00

32
.0
0

2

48
.0
9

20
.0
0

29
.1
2

35.85

54
.4
0

6

Приложение 1

Граница топосъемки

Граница топосъемки

Граница топосъемки
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Общие сведения 

Программа разработана на проведение инженерных изысканий для разработки проект-

ной документации по объекту «Пансионат по проспекту Первомайский 4 в г. Кисловодске» 

Инженерные изыскания производятся с целью получение материалов о ситуации и рельефе 

местности, необходимых для реконструкции здания, соответствующем требованиям НТД, в 

объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных орга-

нов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ. 

Состав и детальность инженерных изысканий для обоснования разработки 

градостроительной документации должны устанавливаться в соответствии с требованиями 

«Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 

документации». 

Основными задачами инженерных изысканий являются, получение материалов о 

ситуации и рельефе местности, необходимых для строительства здания в объеме, 

соответствующем требованиям НТД. 

В ходе изысканий исполнителем в программу работ могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с требованиями п. 4.17 СП 47.13330.2012. Изменения, внесенные 

Заказчиком в процессе изысканий, реализуются после их детального рассмотрения и принятия 

по ним решения руководителем работ с соответствующим изменением в договоре.  

Стадия проектирования: проектная документация. 

Заказчик:  ООО «Стройжилсервис 

Вид строительства: Новое строительство 

Месторасположение объекта: г.Кисловодск, пр. Первомайский 4. 
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1 Изученность природных условий 

Краткая физико-географическая характеристика района работ 
 

1.1 Географическое положение района работ 

Кисловодск расположен в предгорной зоне на склоне Большого Кавказского хребта, 

рельеф предгорный средневысотный, переходящий в умеренно-высотный, с умеренной рас-

члененностью, умеренно-крутой (10-15°). 

Пологое северо-восточное падение коренных пород (под углами 1-4°) определило об-

щий наклон местности. Резкое падение рельефа отмечается в сторону реки Подкумок. 

Характерной чертой формы рельефа является террасированность речных долин. Все 

имеющиеся здесь террасы образованы эрозионной и аккумулятивной деятельностью рек и 

обязаны своим происхождением сменам ледниковых и межледниковых периодов, а также из-

менениям базисов эрозии в связи с тектонической деятельностью Кавказского хребта. 

Участок работ располагается в центральной части г. Кисловодска по пр.Первомайский 4. 

Территория застроена, имеются подземные и надземные коммуникации. 

По типу формирования рельефа территория площадки строительства относится к скло-

ну пролювиально-делювиального накопления, с северо-восточной экспозицией.  

Общий уклон прилегающей территории в юго-западном направлении. 

Угол наклона рельефа покатый менее 5˚, минимальная отметка 817,15, максимальная 

832.30. 

К опасным инженерно-геологическим процессам следует отнести фоновую сейсмичность 

в 8 баллов. 

 

1.2 Климатические условия 

 

Климат города Кисловодск и прилегающей территории увлажненный. Характеризуется 

умеренно-холодной и влажной зимой, преобладанием восточных ветров, в холодное время со-

провождающихся туманами, моросящими дождями, гололедом. Характерной особенностью 

района является более устойчивое атмосферное давление, не резкая амплитуда колебания тем-

пературы и значительное увлажнение. 

Температура  воздуха,  её  колебания  и  абсолютные  значения  во  многом  определяют  

климатические  особенности  территории. 

Среднемесячные температуры для г. Кисловодска в январе месяце составляют – 3,5-4,50 

С, а для июля-августа + 18-220 С. Годовое количество выпадающих осадков составляет 500-600 
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мм. Увеличение осадков отмечается в мае-июне, уменьшение – с июля. Наибольшее количество 

осадков выпадает в летний период, тогда как зимой их выпадает значительно меньше. Снежный 

покров на описываемой территории устанавливается в ноябре и сходит в марте. Средняя высота 

снежного покрова в г. Кисловодске – 10-15см. 

Среднемесячная абсолютная влажность воздуха изменяется от 3,7 мб (январь) до 16,5 мб 

(июль). Годовой ход давления и неустойчивость погоды в условиях Предкавказья зависит от 

переменного влияния различных барометрических центров. Более резко сказывается влияние 

зимних (северных) антициклонов, несущих холодные потоки воздуха.  

В связи с распределением давления, отмечаются господствующие ветры. Зимой преоб-

ладают восточные ветры, приносящие с Каспия туманы, а летом вредно влияющие на посевы 

суховеи. Весной и летом преобладают северо-западные влажные и теплые воздушные массы, 

приносящие обильные осадки. 

Характерной чертой района является обилие солнечной радиации; 10 – 11 месяцев в году 

радиационный баланс положительный, его годовая величина составляет 39 – 42 ккал/см2. 

По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры климатических факторов для 

технических целей) климат Предгорного района Ставропольского края относится к зоне уме-

ренно теплого климата.  

Согласно карте климатического районирования для строительства СП 131.13330-2012 

участок изысканий расположен в климатическом районе Ш  и климатическом подрайоне III-Б, 

и относится ко 2 (нормальной) зоне влажности. 

В соответствии с СП 20.13330.2011 (16) и рекомендуемого приложения Ж, район изыс-

каний относится: 

- ко II району по весу снегового покрова (карта 1); 

- к району со средней скоростью ветра, за зимний период, 5 м/с (карта 2); 

- к району IV по давлению ветра (карта 3-г); 

- к району V по толщине стенки гололеда (карта 4-а); 

- к району со средней месячной температурой воздуха -5°С, в январе (карта 5); 

- к району со средней месячной температурой воздуха +20°С, в июле (карта 6); 

- к району по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

средней месячной температуры, С˚, в январе воздуха 15ºC. 

 

 

 



 

 

25 

 

Лист 

 Изм. Кол. Лист №док Подпись   Дата   
92-18-ИГДИ 

28 

 

 

2 Инженерные изыскания 

2.1 Обоснование содержания изысканий 

Все предусмотренные инженерные изыскания будут выполняться в порядке, 

установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 11-105-97, СП 11-

103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», ВСН-77 

«Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс магистральных трубопроводов, 

площадок промышленного и жилищного строительства и внеплощадочных коммуникаций». 

При производстве работ должны соблюдаться требования нормативно-технических 

документов (НТД) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, регламентирующие геодезическую и картографическую деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии» от 26.12.95 № 209-ФЗ, а 

также положения настоящей программы. 

Право на инженерные изыскания предоставлено следующими документами: 

 - Выписка из реестра членов саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания от 29.12.2017г. №124-12/17 ; 

В виду отсутствия материалов изысканий прошлых лет (не удовлетворяют требованиям 

проектирования (масштаб, точность, современность) степень изученности территории очень 

низкая, необходимо выполнить комплексные инженерные изыскания: 

- инженерно-геодезические изыскания 

- инженерно-геологические изыскания и геофизические исследования 

Работы выполнять согласно утверждённому ТЗ 

 

2.2 Инженерно-геодезические изыскания 

2.2.1 Степень геодезической изученности района работ 

В геодезическом отношении данный район хорошо изучен; имеет развитую триангу-

ляционную сеть, и сеть сгущения, выполненная в местной системе координат г. Кисловодска, 

система высот Балтийская 1977г.  а также имеются городские планшеты М 1:500.  

За основу будут взяты городские планшеты М 1:500. 
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2.2.2 Сбор исходных данных. Подготовительные работы 

В камеральный период проработать расположение объектов с учетом имеющихся карто-

графических материалов. 

 

2.2.3 Состав и объем инженерно-геодезических изысканий 

В соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий предусматриваются 

следующие виды работ: 

- топографическая съемка (корректура) участка работ 1:500, высота сечения рельефа гори-

зонталями 0,5 м. 

- камеральные работы, создание топографического плана участка в М 1:500 в формате 

DWG. 

Объемы выполненных работ представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Виды и объемы инженерно-геодезических работ 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. измер. Объемы 

1 Создание съемочной геодезической сети с применением спут-

никовых технологий 
пункт 4 

2 Закладка и определение пунктов опорной геодезической сети пункт 2 

3 Топографическая съемка масштаба 1:500 га 2.9 

4 Создание топографического плана масштаба 1:500 га 2.9 

 

2.2.4 Технические требования, технология, последовательность и методы выполнения 

инженерно-геодезических изысканий 

           Топографическую съемку местности выполняют с целью создания инженерно-

топографических планов в цифровом и графическом видах, служащими основой для проекти-

рования, строительства и (или) создания геоинформационных систем. 

          Топографическую съемку выполняем с использованием спутниковых технологий. 

               При выполнении цифровой съемки спутниковыми приемниками и электронными та-

хеометрами одновременно с определением и фиксацией координат точек и объектов, фиксиру-

ются их атрибуты: код объекта, его характеристики, комментарии. Эта информация заносится в 

цифровом виде в накопители и далее используется для автоматического составления плана, и 
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связанной с ним базы данных. В последующем вся информация переносится в компьютер, ко-

торый и используется для составления цифрового плана местности. 

              Инженерно-геодезические изыскания выполнить в МСК-26-95 и в Балтийской системе 

высот 1977 года. При производстве инженерных изысканий и камеральной обработке полевых 

материалов руководящими нормативными документами являются: Постановление правитель-

ства РФ №20 от 19 января 2006 г, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, «Условные знаки для топо-

графических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (ГУГК, 1989 г.), «Правила по 

технике безопасности на топографо-геодезических работах», «Инструкция о порядке контроля 

и приемки геодезических, топографических и картографических работ» (ФСГиК, 1999 г.).  

              Последовательность выполнения инженерно-геодезических изысканий по данному 

объекту предусматривает:  

− рекогносцировочное обследование местности в районе работ;  

− организация и выполнение полевых работ;  

− текущий и периодический контроль (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99);  

− камеральная обработка данных; 

− приемка материалов изысканий;  

− составление отчетной документации.  

             Непосредственно на месте производства изысканий выполняется организация полевых  

работ, а также осуществляются текущий и периодический контроль (ГКИНП (ГНТА)-17-004).  

Методы и технологии работ изложены в руководящих документах (ГОСТ Р 53606, СП 

47.13330.2012, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82 и др.).  

- предельное расстояние между тахеометром и отражателем – 300 м;  

- высота прибора и отражателя на марку центра измеряется с точностью 2 мм;  

п. 5.44 CП 11-104-97). Расхождения между значениями превышений, полученных на станции, 

по двум сторонам реек, не должны быть более 5 мм (п. 5.44 CП 11-104-97).  

- на открытой местности на незастроенной территории – 0.3 м для съемки масштаба 1:500,  

0.6 м для съемки масштаба 1:1000 и 1.0 м для съемки масштаба 1:2000, закрытой древесной и 

кустарниковой растительностью - 0.4 м для съемки масштаба 1:500, 0.9 м для съемки масштаба 
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1:1000 и 1,5 м для съемки масштаба 1:2000; по застроенной территории – 0.3 м для съемки   

масштаба 1:500.  

            Обработка результатов полевых измерений выполнить на ПЭВМ с применением модуля 

CREDO DAT и AutoCAD.  

 

2.2.5 Полевые работы 

На территории объекта необходимо выполнить съемку текущих изменений участка мест-

ности масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м. 

Съемка инженерных подземных, наземных и надземных коммуникаций производится с 

пунктов планово-высотной съемочной геодезической сети. Отыскание на местности подземных 

коммуникаций выполняется с применением трубо-кабеляискателя. 

При обследовании в колодцах (шурфах) должно быть определено назначение инженерных 

коммуникаций, диаметр и материал труб, материал и тип каналов, число кабелей (также труб при 

кабельной канализации), направление стока в самотечных трубопроводах, направления на смеж-

ные колодцы (камеры) и вводы в здания (сооружения) с составлением схемы (п. 5.180 СП 11-104-

97).  

При обследовании подземных коммуникаций должны быть определены их элементы и тех-

нические характеристики согласно п. 5.179 СП 11-104-97. 

На линиях электропередач и связи указать количество проводов, напряжение, высоту прови-

са между опорами, номера столбов. 

Местоположение, принадлежность и характеристики подземных, наземных и надземных 

коммуникаций необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями (службами) с ука-

занием в ведомости согласования и на топографическом плане даты, должности, Ф.И.О. работни-

ка, ответственного за согласования, подпись заверяется печатью (штампом) данной организации 

(службы). 

2.2.6.Сведения о составе и содержании технического отчета 

 

            Графические приложения к техническому отчету, представляемые в цифровом и (или) 

графическом (на бумажном носителе) виде, как правило, состоит из следующих разделов и со-

держит: 

Общие сведения; 

Краткая физико-географическая характеристика района; 

Топографо-геодезическая изученность района; 
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Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий; 

Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ; 

Заключение; 

Графические приложения к техническому отчету, представляемые в цифровом и (или) 

графическом (на бумажном носителе) виде, как правило, состоит из следующих разделов и со-

держит: 

картограмму топографо-геодезической изученности; 

Совмещенные с инженерно-топографическими планами или подготовленные отдельно пла-

ны (схемы) сетей подземных коммуникаций с их техническими характеристиками, согласован-

ные с эксплуатирующими организациями ; 

картограмму выполненных работ с границами участков изысканий,  

инженерно-топографические планы, представленные в графическом  или  цифровом видах; 

 

             Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой 

работ и, как правило, содержат: 

данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала 

полевых работ; 

материалы вычислений, уравнивания и оценки точности; 

каталоги координат и высот точек привязки горных выработок и точек наблюдений других ви-

дов инженерных изысканий; 

ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирую-

щих организаций; 

акт полевого (камерального) контроля и приемки работ. 
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3 Организация контроля работ 

3.1 Порядок контроля и приемки работ 

Основным руководящим документом при организации контроля инженерно-

геодезических изысканий является «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ» (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99). 

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответствия видов 

и объемов выполняемых работ требованиям технического задания должен осуществляться со-

гласно требованиям СП-47.13330.2012. 

Для контроля полевых и камеральных работ применяются следующие виды контроля: 

 - текущий; 

 - периодический; 

 - приемочный. 

Текущий контроль ведётся в процессе производства работ руководителем полевой 

группы Стариковым Сергеем Алексеевичем (в составе инженерно-геодезических изысканий), а 

не реже одного раза в месяц текущий контроль осуществляется начальником отдела инженер-

ных изысканий Ермошиным Степаном Юрьевичем.  Результаты проверки доводятся до испол-

нителя устно или записываются в проверяемые документы. Сведения о проведении текущего 

контроля указываются в пояснительной записке к техническому отчету. По полноте охвата те-

кущий контроль является сплошным и заключается в проверке всех действий, проводимых ис-

полнителем: производстве контрольных вычислений в полевых журналах нивелирования, под-

счете угловых, линейных и высотных невязок в сетях и ходах при камеральных работах, про-

верке состояния и условий хранения приборов и инструментов. 

Периодический контроль качества выполнения полевых работ и ведения полевой доку-

ментации должен проводиться заместителем начальника отдела и начальником отдела инже-

нерных изысканий. При этом проверяется соблюдение технологической дисциплины, в том 

числе требований нормативных документов, а также правил эксплуатации оборудования и при-

боров, соблюдение нормативных сроков выполнения работ. При обнаружении в процессе пери-

одического контроля нарушений методики и технологии выполнения работ или ошибок в пер-

вичной документации принимается решение о проведении дополнительных или повторных из-

мерений, а при необходимости проводится квалифицированный технический инструктаж ис-

полнителей. Результаты проверки оформляются актом установленной формы. Акт входит в 

число приложений к техническому отчету.  
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Приемочный контроль полевых работ будет осуществляться комиссией, назначенной 

приказом генерального директора. Контроль осуществляется путем сопоставления состава, 

объема, технологии и методики выполнения инженерных изысканий с требованиями действу-

ющих нормативных документов, технического задания. 

Выявленные в результате контроля недостатки исправляются исполнителями работ. 

По результатам рассмотрения представленных материалов инженерных изысканий 

оформляется акт приемки внутриведомственной комиссией. Акт входит в число приложений к 

техническому отчету. 

3.2 Техника безопасности при производстве инженерных изысканий 

Все намеченные программой виды изыскательских работ выполняются с обязательным 

соблюдением правил и требований техники безопасности, установленных в нормативной доку-

ментации (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПТБ-88).. Инструктаж проводит начальник от-

дела ИИ Ермошин Степан Юрьевич. 

Контроль выполнения требований техники безопасности при проведении изысканий 

возложен на руководителя полевой группы Старикова Сергея Алексеевича (в составе инженер-

но-геодезических изысканий). 

Все инженерно-технические работники ежегодно сдают экзамены по правилам техники 

безопасности, а также все работники в обязательном порядке проходят вводный, первичный - 

на рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи.  

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при выполнении инже-

нерных изысканий возлагается на руководителей работ. 

Все работники полевых подразделений обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, 

средствами защиты от насекомых. Полевые подразделения снабжается походной аптечкой с 

необходимым набором медикаментов и перевязочных средств. 

Расположение объекта изысканий требует особого внимания к природоохранным ме-

роприятиям, направленным на сохранение естественных условий при проведении изысканий. 

При выполнении изыскательских работ принимаются меры к сохранению растительно-

го покрова почв, грунтов. 

При оборудовании полевых лагерей, передвижении людей и транспорта необходимо 

строгое соблюдение правил пожарной безопасности, исключающее возникновение пожара. 

 

 

 



 

 

32 

 

Лист 

 Изм. Кол. Лист №док Подпись   Дата   
92-18-ИГДИ 

35 

 

 

4 Список литературы 
 

1. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20 «Об инженерных изысканиях 

для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

2. Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26.12.95 № 209-ФЗ  

3. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая 

4. ГОСТ 22268-79 Геодезия. Термины и определения 

5. ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требо-

вания к проектной и рабочей документации 

6. ГОСТ Р 53606 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии 

выполнения геодезических и землеустроительных работ 

7. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

8. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

9. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, ч.II 

10. СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».  

11. ГОСТ 20522-96. «Методы статистической обработки результатов испытаний». 

12. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), М., 

1986 г. 

13. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 

и GPS. 

14. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ. 

15. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 

16. Правила закладки центров и реперов геодезической и нивелирной сетей, 1993 г. 

17. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

(ГУГК, 1989 г.). 

18.  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и карто-

графических работ (ФСГиК, 1999 г.). 

19. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88) 

20. ИОТиПБ Газпроект 12-2009 Инструкция по охране труда и промышленной безопасно-

сти 

21. Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России директорам предприятий 

и организаций № 6-02-3464 «Об использовании тахеометров при крупномасштабной съемке» от 

27 ноября 2001 г. 

 



CaÜopeÓyÛØpyeÜaï opÓaÝØ×aæØï Aááoæ ¸aÆ¸Ï
<<¸×ìráÚaâeÛØ PoáâoÒáÚoÙ o6»aáâØ Ø CeÒepÝoÓo ºaÒÚa×a>>

·44022' Ó. PoáâoÒ.Ýa.´oÝy, yÛ. MaÚáØÜa ³opìÚoÓo, 245, oäØá 1'5,
o³PH 1096100000039, ¸tlH 616×095754, Ú¿¿ 616·01001

www.npirosk.Óu. e-mail: iziskatÕl-dona@mai].ru âeÛ. +7[B63)279-·B-1,4,310-92-·0

BìrßØáÚa Ø× pÕráTpa ç»rIIoB
áa¼opÕÓyÛØpyÕÜÞÙ opÓaÝØ×aæØØ oáÝoÒaÝÝÞÙ Ýa Ç»eÝáTBÕ »Øæ' BìI¿o»ÝïtoéØå

ØÝ)ÚrÝep ÝÌIe Ø×ìIáÚ 
^½||Ï»*.

Ct$êÔl.Õ,tç
/\__--â__ 201 8Ó' Np 2C,|- C8 /.| lÚ Cf >

ÁaÜopÕÓyÛØpyÕ¼aJl op³aÝØ×aÆØï AááoæØaæØï
(pI·ÌIáÚaTÕ»Ø PoáâoÒáÚoÙ oÑÛaáTØ Ø CÕÒÕpÝoÓo

·44022, PoááØï, Ó. PoáâoÒ-Ýa-´orry, yÛ. MaÚáØÜa ³opìÚoÓo, 245, oäØc |5,
CPo-¸-015-25|22009

ºaÒÚa×a>>
www.npirosk.ru

J\Ê

ß/ß
HaØÜÕÝÞBaIIØÕ CÒÕÔÕÝØï

I

ÁÒÕ.æÕÝllï o ç»ÕÝÕ áa¼opÕÓy»ØpyÕÜoÙ opÓaÝØ×aæØØ:
Ø.æÕÝâØäØÚaæØoÝÝìtÙ Ýo¼Õà Ýa»oÓoß»aTr»ÌéØÚa' ßo»ÝoÕ
Ø áoÚpaéÕÝÝoÕ (ßpØ ÝaÛØÝØØ) HaØMÕÝoBaI{Ør
lopØ´ØçÕáÚoÓo »Øæa) a´pÕá MÕáâa Ýaxoï{´ÕÝØï' äaÜØÛØï,
Ø¼Ï, oTçÕáâBo ØÝ´ØBØ´yaJlÌlloÓo ßpÕ´ßpØÝØ¼Tte]iÏ' ´Âta
po)Ú´ÕHØï, ¼Õáâo äaÚâØuÕáÚoÓo oáyÉÕáâÒ»ÕÝØï
.æÕïTÕ»ìÝoáTØ' pÕÓØáTpaæØoÝIrÌI¹ I{oMÕp Ç»ÕÝa
áa¼opÕry»ØpyÕÜoÙ opÓaÝØ×aÆØI,I B pÕÕáTpÕ ç»ÕÝoB 14 ´ata
Õ³o pÕÓØáâpaÆØØ B pÕÕáTpÕ ç»rÝoB

ØÝÝ 2Ñ00000045
AÚÆ¸oÝµPÝoµ o±éµCTBo

IIPOµÚTHÌI¹ ØHCTØTÃT
(CTABPo¿o»ÌÚo¼NIÃHIIPoµÚT)

Ao ¿Ø (áÚII>
AÔàÕá: 355006

ÁâaÒpoßoÛìáÚØÙ ÚpaÙ,
Ó' ÁâaÒpoßoÛì,

ßp. º'¼apÚca,75
PÕß »Ê 22 oâ 31.12.2009 ß

2

[aâa Ø I{oMÕp pÕèÕÝØ'l o ßpØÕ¼Õ B ç»ÕÝÌI

áaÜoprry»ØpãÕÜÞÙ oàÓaÝØ·aÆØØ' .æaâa BáTy³l»ÕÝØ,I B áØJIy
pÕèÕÝØÏ o ßpØÕ¼r B Ç»ÕllÌI áaÜopÕÓã»ØpyÕÜoÙ
oDÓaÝØ×aÆØØ

¿poâoÚoÛ Nb 1 oâ l4.01,2010 Ó.

J [aâa Ø Ýo¼rp pÕèÕÝØï o6 ØáÚ»ÎçÕÝØØ Ø· Ç»ÕÝoÒ

áa¼opÕryÛØpãÕÜoÙ op³aÝØ·aæØØ, oáÝoÒaÝØJl ØáÚèoçÕÝ}UI

4

CÒÕ´ÕÝØï o Ýa»Ø.lØØ y ç»ÕÝa áa¼opÕÓy»ØpyÕÜoÙ

op³aÝØ×aæØØ ¿paBa áooTBÕTáTÒÕÝÝo BÌIIIO»ÝïâÌ

ØÝxtÕÝÕpÝÌIÕ Ø×ÌIáÚaÝØï' oáyÆÕáTB»ÏÂÌ ¿o´³oToBÚy

ßpoÕÚâÝoÙ ´oÚ}ê4rI{âaÆØØ' áTpoØâÕ»ÌáâBo'

pÕÚoÝáTpyÚæèo' ÚaßØâaÛìÝìtÙ pÕMoI{â oÑêÕÚâoÒ

ÚaßØTa»ÌÝoÓo áTpoØTÕ»ÌáTBa ßo ´oÓoBopy ßo´pï´a Ýa

BÌII]o»ÝÕÝØÕ ØÝï{ÕÝÕpÝÌIå Ø×ìIáÚaÝØÙ, ßo´ÓoToÒÚy

ßpoÕÚâÝo¹ ´oÚyÜÕH;ÓaÆØØ' ßo ´oÓoBopy áâpoØTÕ»ìt{oÓo

¿o´pï´a' ×aÚ»ÎçaÕ¼ÌI¼ á Øá¿o»Ì×oBaI{IlÕ¼ ÚoÝÚypÕIITIIÌIx

áßoáoÑoÒ ×aÚJ}oÇÕHØÏ ´oÓoBopoB:

a) Ò oâÝotßÕÝØØ oÑêÕÚâoB ÚaßØTa»ÌÝoÓo áTpoØTÕ»ìáTBa

(ÚpoÜÕ oáoÑÞ oßaáÝÌIx, TÕåÝØçÕáÚØ á»oÖµlÌlå ¸

yÝØÚaJlÌttìIx oÑêeÚâoÒ, oÑêÕÚâoÒ Øáßo»Ì·oÒa½Øï aâoÜÝoÙ
íÝÕpÓØØ);

Ñ) Ò oâÝorÛÕÝØØ oáoÑo orlaáÝÌIx, âÕxÝtltlÕáÚØ á»o)Út{ìIx Ø

yÝØÚa»ìÝìIx oÑêÕÚâÞÒ ÚaßØTa»ÌÝoÓo áTpoØTÕ»ìáTBa

(ÚpoÜÕ oÑêÕÚâoÒ Øáßo»Ì×oBaÝØï aâoÜÝoÙ íÝÕpÓØØ);
Ò) Ò oÂÝoèiÕÝØØ oÑêÕÚâoÒ Øáßo»Ì×oÒaÝØï aâoÜÝoÙ
ÍtIÕDÓØØ

¸ÜÕeâ ßpaBo BÌI¿o»I{ïTÌ ØI{ÖÕÝÕpÝÌIÕ

Ø×ÌIáÚaÝØÏ ¿o .æoÓoBopy ¿o.æpï´a Ýa
BÌI¿OÛ}IÕÝØÕ ØîÚrÝÕàÝÌIÅ Ø×ÌIáÚaH¸¹,

×aÚ»}oÇae¼ÌI¼ á Øá¿o»Ì×oBaÝØÕ¼
ÚoÝÚypÕ}ITÝÌIå á¿oáoÑoÒ ×aÚÛrÞçÕÝØÏ

´o³oBopoB B oTI{oèIÕÝØØ OÑÊÕÚTOB

Úa¿ ¸Ta»ÌHo³o áTpoØTÕ» ÌáTBa (ÚpoÜÕ
ocoÑo o¿aáÝÌIå. TÕxI{ØçráÚØ á»oåGlÌIå

yÝØÚa»ÌÝÌIå oÑÊÕÚToB, oÑêÕÚâoÒ
Øá¿o»Ì×oBaIIØï aÂo¼ÝoÙ íÝÕpÓØØ).

4

CG
Typewritten Text
36



5

ÁÒÕ.æÕÝØï oÑ ypoBrrÕ ÞâBÕâáTBÕItÝoáâØ ç»ÕÝa

áa¼opÕry»ØpyÕÜo¹ opÓaÝØ·aæØØ ßo oÑï×aâÕÛÌáTBa¼ ßo

´oÓoBopy ßo.æpï.æa Ýa BÌIßo»ÝÕâlØÕ ØÝÖÕ}trpÝÌIå

Ø·ìtáÚaâ{Ø¹, ßo´ÓoToÒÚy ßpÞÕÚâÝoÙ ´oÚy¼ÕÝâaæØØ' ¿o

´o³oBopy áTpoØTÕ»ÌÝoÓo ¿o´pï´a' Ò á0OTBÕTáTBI1¸ c

ÚoTopÌIM yÚa·aH}IìI¼ ç»ÕÝo¼ ÒâlÕáÕl{ B·IIOá Ò

Úo¼ßrÝáaÆØoÝÝìrÙ äoÝÔ Bo·¼réÕÝØï ÒpÕ´a

CâoØÜoáâì àaÑoT ¿o o´ÝoMy ´o³oBopy
¿o´pï´a Ýa BÌI¿o»ÝÕÝØÕ ØÝå(ÕÝÕpÝÌIÅ
Ø·ÌIáÚaÝØÙ, ÝÕ ¿pÕBÌIIßaÕT ´Ba´ÆaTÌ

¿ïTÌ ¼Ø»»ØoIIoB pyÑ»ÕÙ
(ßepÒìIÙ ypoBeIIÌ oTBeTáTBÕIIÝoáTØ)

6

CÒÕ´ÕÝØï oÑ ypoBÝÕ oâÒÕTáTBÕHFIoáâØ ç»ÕÝa

áa¼opÕry»ØpyÕÜo¹ opÓaÝØ×aæØØ ßo oÑï×aâÕÛÌáTÒa¼ ßo

´o³oBopa¼ ßo´pï´a Ýa ÒìI¿o»ÝÕÝØÕ ØÝ)ÚÕ}tÕpÝìÖ

Ø×ìláÚaÝØ¹, ¿o.æÓoâoBÚy ßpoÕÚâÝoÙ ´oÚã¼ÕI{TaæØØ' rro

.æoÓoÒopaM áTpoØTr»ÌÝo³o ßo´pï´a' ·aÚÛIoçaÕ¼ìIM á
ØáßoÛì·oBaI{ØÕM Úoâ{ÚypeIrTÝÌIx áßoáoÑoÒ ·aÚ»îÇÕÝØ,I

´oÓoÒopoB, B áooTBeâáâÒØØ á ÚoTopÌl¼ yÚa×aÝÝÌIM ç»eI]oN,{

ÒÝÕáeÝ B·Hoá B ÚoMßÕÝáaæØoÝÝìtÙ äoÝÔ oÑÕáßÕçeÝØï

.æoÓoBopHÌIå oÑï×aâÕ»ìáTÒ

¿pÕÔÕÛìÝìIÙ pa×¼Õp oÑï×aâÕÛìáTB IIo

´o³oBopa¼ ßo.æpï´a I{a BÌI¿o»ÝÕÝØÕ
ØÝ}ÚÕÝrpÝÌIå Ø×ÌIáÚaI{ØÙ, ×aÚÛIoÇaÕ¼ÌIM

á Øá¿o»Ì·oBaÝØÕ¼ ÚoÝÚyprIrTÝÌIå
á¿oáoÑoB ×aÚ»IoçÕÝØÏ .æoÓoBopoB, B

áOOTBÕTáTBØØ á ÚoTopÌI¼ yÚa×aÝÝÌI¼
ç»ÕÝo¼ BÝÕáÕÝ Ò3I{oá B

Úo¼¿ÕÝáaæØoÝÝÌIÙ äoÝÔ oÑÕáßÕçÕÝØï
.æo³oBopÝÌrå oÑï×aâÕÛìáâÒ

IIe ¿pÕBìIrßaÕT
.æBa´æaTì ¿ïTÌ Il{Ø»»ØolIoB ÀyÑÛeÙ
(ßÕpÒìrÙ yDoBÕIIÌ oTBÕTáTBrÝÝoáâØ)

7

ÁÒÕ´ÕÝØï o éØoáTaI{oBJIÕI{ØØ ßpaÒa ÒìI¿o»IlïTÌ

Øtt)ÚÕÝÕpt{ÌIÕ Ø·ÌIáÚaÝØï, oáyéeáâÒÛïâÌ ßo´ÓoâoBÚy

ßpoÕÚâÝoÙ ´oÚyÜÕÝTaæØØ' áTpoØTÕ»ÌcTBo,

pÕÚoÝáTpyÚæØ}o, ÚaßØâaÛìÝìtÙ pÕMoÝT oÑêÕÚâoÒ

ÚaßØâa»ÌÝoÓo áTDoØTÕÛÌáTÒa

(

BìâßØÞÚa oäopÜÛÕÝa ¿o áoáToïÝØÎ Ýa 08.08.2018 Ó.

!ØpÕÚâop ÁPo AááoÆ¸aÆI{Ï (¸PoCÚ ÂapÖØÜaÝoÒ ¼'A.6ã
S 7'tn";{Po,
i'.\ y

a#Î

2

CG
Typewritten Text
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ffi"#fl;rsÝ;

¿poèØâo, ßpoHyMepoÒÐHo, áÚpeßÛeHo ßeÇaâÌÎ Z ÛØáâ(oÒ)

æØï Ú¸PoCºll ÂapÖØÜÐÝoÒ M'A.

CG
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Ao <<CeÒÕào.ºaÒÚa×áÚoÕ aíàÞÓÕo´Õ×ØçÕáÚoÕ ßpÕ´ßàØïâØe>>
Aââeáâaâ aÚÚàÕ´ØTaæØØ Ns RA.RU.310Ñ25

CBØ´µ,Tµ»ÌCTBO o ¿OBEPÚµ }ts024681
,ÆeÙáâÒØâÕÛìHo .æo

11 ïÝÒapï 20|9 r.

ÁpeÔáâÒo Ø×ÜÕpÕÝØÙ TaxÕoÜÕâp íÛÕÚâpoÝÝìr¹
Ýá1l|fu'eÝoÒÐÝuÕ, muß' lØoduäuÚÐæuï, pÕZuámpÐæuoÝÝëÙ Ýo,MÕp Ò ÄÕdÕpÐÛìÝo,Ø uÝäopÛ,tÐæuoÝÝoÜ äoÝdÕ no

o Ñ Õ cß Õç Õ Ý uî ÕduÝ ámÒ Ð u×Ûl Õp eÝuÙ

TRI¼BLµ TS515 (5''

(ecÛu Ò áocmÐÒ cpÕdámÒÐ u×ÛlÕpÕÝuÙ Òåodïm ÝÕáÚoJlìºo ÐÒ|noÝoJ|4Ýìlå u·lv|ÕpumÕÛìÝëå ÑÛoÚoÒ, mo npuÒodumcï ltå

nÕpÕçÕÝì u ×ÐÒodáÚuÕ Ýo'ÜÕpÐ)

×ÐÒo.æáÚoÙ Ýoß{Õà (ÝoÜepa 320585

¿oBÕpeÝo B cooTBÕTáTBØØ c o¿ØáaÝØr¼ TØ¿a
Ý(),1LNIÕÝoÒÐÝ|lÕ Òe»uçuÝ, duÐßÐ×oÝoÒ, ÝÐ Ú¾mopìlå noÒÕpÕÝo ápÕdámÒo u×ÜÕpÕÝuÙ

¿oBÕpÕÝo B áooTÒÕTáTBØØ á 1! Ýaï áØcTr¼a

ÝÌIÕ. ßoÒÕnÚØ>>. M

á ¿àØß{ÕÝrÝØÕN{ íTa»oÝg6; íâÐÛoÝ Õ´ØÝØÆìI ´ÛØÝìIl pa×pï´a Ò ´Øaßa×oÝÕ 1.5...3500 Ü Ø Õ.æØÝØæ*
ÝÐèvÕÝoÒÐÝuÕ, mun, ×ÐÒodáÚoÙ ÝoÜÕp (pezucmpÐæuoÝÝìtÙ ÝoJv|Õp (ßpu ÝaouÝuu)),

Ý Q uI'| ÕÝ o Ò Ðtl l'l Õ d oÚãÜ Õ Ý m Ð, Ý ál o áÝ oÒ QÝuu ºom op oÕ o Òë noÛÝ ÕÝ q rlo Ò Õpºál

1 ÝÕ 0...360". nÕÓ. t\ä 3.2.

ìâ ÛÛØÝìâ'2 24''.25505 ¼. Dr³. .20],6|

- 4¾. '.40o Ò ÚocTØ. nÕÓ. Ns 3.2.AºP.

¿pØ á»e´yÚ)éØx ×ÝaÇÕÝØïå B»ØïIoéØå äaÚâÞpoÒ:
TÕÜßÕpaâvpa 20'8 oC. oâÝoáØâÕÛìÝaï ÒÛalÚÝoáâì 71 o%. aâÜoáäÕpÝoÕ ÔaÒÛÕÝØÕ 714 ÜÜ pâ. áâ.

nÕpÕçÕÝb ÒÛuïîé||å äÐÚmopoÒ, Ýop,\4upoÒÐÝÝëå Ò doÚãÛ,tÕÝmÕ ÝÐ ÛaÕmoduÚã noÒÕpÚu' c ãºÐ·ÐÝuÕ"M ltå ×ÝÐçÕÝu¹

¿ Ha oáIIoBaIIØØ pe×y»ÌTaToB ßepBØçÝoÙ (ßÕpØoÔØçÕáÚoÙ) ßoÒÕpÚØ ¿pØ·ÝaÝo áooTBÕÂáTByîéØM

yáTaÝoB»eÝÝÌIIØ B oIIØáaÝØØ TØ¿a ]ØÕTào»oÓØçÕáÚØÜ âàÕÑoÒaÝLIÏNI || ¿pØÓo´HÌIM I( ¿pØ¿{rÝÕßØto B

áäepÕ Óoáy´aàáTBeIIÝoÓo àery»IràoBaÝØï ÞÑÕáßeçÕÝØï Õ´ØIIáTBa Ø×ÜÕpÕÝØÙ

·ÝaÚ IIoBÕpÚØ ll'l.ilÒ || |||il||l| l|]| |||||llÈ| |||il

jlrli= 17Þ01806572

C.B. CaÜapÇÕÝÚo

i'"t"--*:-i

: T r,: {i;
:i:ii:ii:."i

³ÛaÒÝìrÙ ¼rTpo»o³

¿oÒÕpØâÕÛì

laâa ßoÒÕpÚØ: 12 ïÝÒaàï 2018 Ó.

ØÝØæØaÛÌI, äaÜØÛØï

C.¿. MÕÛìÝØÚoBa
ØÝØÆØa»Ìl, äaÜØÛØï

pÐ×pïd, Ú»Ðcá uÛu nozpÕu|Ýoámì ÍmáèoÝál, npuJvtÕÝïÕx4o?o npu ßoÒepÚÕ

íâa.:èoÝ Õ´ØÝØæìI ßÛÞáÚoÓo :rÓÛa 2 pa×pï´a Ò ´Øaßa×oÝÕ 0...180o Ò ÓopØ×oÝâaÛìÝoÙ ßÛoáÚoÞâØ
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ÁpÕ.ÆáâÒo Ø·tnl ÕpÕÝØ'I tlpØÝa.æ»ÕÖØT' Ao IIØ (áÚ¿>
Ý Ðèr/'eÝoÒárÝue îpuduÝÕcÚozo, (äu×uÝeáÚoeo) ÛuæÐ, ¸HH

ØHII 2600000045

Pµ×Ã»ÌTATÌI ¿oBµÀÚØ

³ÛaÒÝìtÙ ¼ÕTpo»o³

¿oÒÕpØâÕÛì

¿oÔßØáÌ , äaÜØÛØï

¿. ¼ÕÛìÝØÚoÒa
ØtlØæØÐJlÌI, äaÜØÛØï

¿poâoÚoÛ ¿oÒÕpltØ Nb.1425-a oT \2 ïHBapï 2018 Ó.

MÁ °¾ ÚÁÕÒÕpo-ºÐÒÚÐ·cºoÕ ÐÍpozÕodÕ·uçÕcÚoÕ npÕdßpuïmuÕ)) ÐÚÚpÕdumoÒÐÝ(rÄÕdepÐÛìÝoÙ
c»ãÍîÑoÙ no ÐÚÚpedumÐæuu, ÐmmÕámÐm ÐºÚpÕdumÐæuu N9 R°.RU.310Ñ25
357500, z. ¿ïmuzopcÚ, |xpocnÕÚm ³opìÚozo, 4, ZJl. Û4Õmp¾»¾Z mÕÛ, (879-3)3Ñ-35-41, äÐÚc 97-37-86
¿oÒepoaÝÐï ÛÐÑopÐmopuï: z. ¿ïmuzopcl<' ãÛ. EccÕÝmãÚcÚÐï,33, meÛ. (879-3)39-71-42

µ-mail: skagp@bk.ru

Ne

¿/¿
t{A¸¼µHoBAH¸µ

ÅAPAÚTµP¸ÁÂ|4º¸

·ÝAÇµH¸µ x APAºÂµP¸ÁÂ ¸º¸

¿oÛ1^IÕÝÝoÕ .{oÓryáâØÜoÕ

I BÝÕrßÝØÙ oc¼oTp HopÜa CooâÒÕâáâ.

2, oßpoÑoÒaÝØÕ HopÜa CooâÒÕâáâ.

J. ¿paÒØÛìÝoáâì paÑoâìI yáTa}IoB. ypoBÝÏ 0,0 ,æ. yp. 0,5 ,æ. yp.

4. ¿paÒØÛìÝocTÌ ycTaÝoBÚØ cÕTÚØ ÝØâÕÙ 0,0 ÜÜ 0,5 ÜÜ

5. ºoÛÛØÜaæØoÝÝaï oßrØÑÚa +?5" +15"

6. ¼ÕÞâo ÝãÛï _rnil +15"

'7. orèØÑÚa o¿TØÇeáÚo³o æÕ}iTpØàa 0,2 ÜÜ + l,5 M¼

8. ,{Øaßa×oÝ paÑoâìt Úo¼¿ÕÝáaTopa +?O' 13,0'

9. ¿oÓpeèÝoÞTÌ ÚoÜ¿eÝáaæØØ tAtrl *1,0"

10. Cº¿ Ø×ÜÕpeÝØï

ÓopØ×oÝTtl»ÌÝo³o yÓ»a | °1|| +5,0"

BÕpTØÚttJIÌÝo³o yÓ»a -4,9" t5,0"

- paácToïHØï ·.2ÜÜ + (3+2 å 10-6'Æ) ÜÜ

rR
ï\Þ

}|(±A *li
l!

Ò×lÞz×lsl /ÀzÒasl×7ffi

#"ã

är"Ö
"$[=* áÛv;
â 

t\Þr.ÓÝ ltu

%#

E- áI]Ã)|(±A g
o³P}| 11i!ti5102×797
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AO <<CÕÒÕào.ºaÒÚa×áÚÞÕ aípoÓÕo´Õ×ØçÕáÚoe ßpÕ´ßpØïâØÕ>>
AââÕáâaâ aÚÚpÕ´ØTaæØØ Ns RA.RU.310625

CBØ´Ò,Tµ»ÌCTBO o IIOBµÀÚµ, Ns024683

.{ÕÙáâÒØâÕÛÌÝo Ôo
11 ïÝÒapï 201-9 â.

CpÕÔáâÒo Ø×ÜÕpeÝØÙ HØÒÕÛØp 
-oßâØçÕáÚØÙ 

á ÚoÜßÕÝáaâopoÜ
Ý Ð',t'ãt Õ Ý o Ò álÝ u u, *u n

o o Õ ánÕç ÕÝ uÎ ÕouÝ ámÒ Ð u·J¸ Õp eÝ uu

·H-3º» ³oápÕÕáâp N! 18666-99

(ÕcÛu Ò áocmÐÒ ápÕdámÒÐ u×ltepÕÝuÙ Òåodïm ÝÕcÚo»ìÚo ÐÒ||1oÝoÛ4ÝìIå u·,MepumÕÛìÝìtå ÑÛoÚoÒ, mo npuÒodumáï uå
flÕpÕçÕÝì u ×ÐÒodcÚue ÝoÛlÕpÐ)

oTáyÂáfæY9T
ÁÕpuï u ÝoÜÕp ÚÛÕÙÛ'tÐ npÕdëdãéÕÙ noÒÕpÚu (ÕcÛu mÐÚue cÕpl'lï u Ýo.MÕp uÛleîmáï)

×aÒo´áÚoÙ IIoMÕp (ÝoÜÕpa) ¾5826

¿oBÕprIIo B áOOTRÕTáTBØ¸ á o¿ØáaÝØÕM TØ¿a
ÝÐ|L¼eÝoÒÐt1uÕ ÒÕJllllrltÝ, duÐnÐ×oÝoÒ, ÝÐ Ú¾l|1opìlå noÒÕpÕÝo cpÕdámÒo u×ÜÕpÕÝu¹

IIoBÕpeÝo B áooTBeTáTBØØ á (MÕTo´ØÚa ¿oBrpÚ
Ý Ð|Llvt Õ Ý o Ò ÐÝ u Õ d oÚã'l,t Õ Ý m Ð, Ý Ð o c t1 o Ò ÐÝ Lru º o m op o ? o Ò ë n oÛ Ý Õ Ý ál ß o Ò Õpº Ð

TÕo´o»ØTÌI. Taåro¼ÕTpìI (yÓ»oBaï çaáTÌ)). M³IÃ 1 6410 1 -2003

á ¿àØMeÝÕÝØÕ¿I íTa»oÝoB: íTa»oÝ Õ´ØÝØæÌI ¿»ocÚo³o y³»a 2 pa·pï´a B ´Øalla×oÝÕ 0...180o B

Ýálu.MÕÝoÒÐÝuÕ, muß, ×álÒodáÚoÙ ÝoÛlep (pÕÕucmpÐæuoÝÝëÙ ÝoÜÕp (ßpu ÝèluÝuu)),

ÓopØ×oÝâa:rìÝoÙ ßÛoáÚoáâØ Ø -40. ..40o Ò ÒÕpâØÚaÛìÝoÙ ßÛoáÚoáâØ. pÕÓ. }Ib 3.2.AºP.0001.2016.
pÐ·pïd' ºÛÐcc uJlu ßorpÕèÝocmì ÍmÐÛoÝÐ, ßpLuvrÕÝÏÕr¸ozo l,lpu |,loÒÕpÚÕ

¿àØ á»Õ´yÚ)éØå ×ÝaÇeÝØïx B»ØïÚ)éØå äÐÚâopoÒ:
âÕÜßÕpaâypa z0.Ò.

nÕpÕçeÝì ÒÛ|lÏîéIlå äÐÚmopoÒ, Ýopx4upoÒaÝÝìtå Ò doÚãÛleÝmÕ ÝÐ ÜÕmoduÚã noÒÕpºu, c ãÚÐ·ÐÝuÕ,M uå ×ÝÐçÕÝuÙ

Ø Ýa oáIIoBaÝØØ àÕ×y»ÌTaToB ßepÒØçÝo¹ (ßepØoÔØçÕáÚoÙ) ßoÒepÚØ ¿pØ×ÝaÝo áooTBeTáTByîéØM
yáTaIIoBÛÕIIÝÌIM B o¿ØáaÝØØ TØ¿a ¼ÕTpo»oÓØçÕáÚØÜ âàeÑoÒaÝØïM Ø ¿pØÓo´ÝìIN{ Ú ¿àØ¿{ÕÝeÝØÚ) B

áäepÕ Óoáy´ÐpáTBellÝoÓo àÕry»ØàoBaIIØï oÑeá¿ÕçeÝØï e´ØÝáTBa Ø×ÜepÕÝØÙ

·ÝaÚ ¿oÒÕpÚØ

3Itr|!|ÆllèÆÆèrilillÆll

³ÛaÒÝìrÙ Á.B. CaÜapçÕÝÚo
ØÝØæØalIÌI' äaÜØÛØï

¿oÒÕoØâÕÛì C.¿. MÕÛìÝØÚoBa
ØÝØæØa»ÌI' äaÜØÛØï

i 'i :'ll lt'

lç .: 'Í]i:'",
1 ,,+, f i. i:: ;

|2 ïÝÒapï
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ÝÐ'll"v|ÕÝoÒÐÝuÕ îpuduçÕáºoro, (äèuçÕcÚoÕo) ÛuæÐ, ¸HH
ÁpÕÛáâÒo Ø·MÕàÕÝØï ßpØHa,æ.»ÕÖØâ Ao IIØ (áºII)

Àµ·Ã»ÌTATÌI ¿oBµPÚØ

³ÛaÒÝìIÙ ¼eTpo»oÓ

¿oÒÕpØâÕÛì

,'a//
t-¾rr.

¿oÔßØáÌ ØÝØæØÐ»ÌI, äaÜØÛØï

Ø}rØæØir»ìI, äaÜØÛØï

¿poâoÚoÛ IIoBÕpÚØ Jfr1'427-a oâ |2 ïIrBaàï 2018 Ó.

MÁ °¾ ÚÁÕÒÕpo-ºÐÒºÐ·cÚoÕ ÐÍpozÕ¾dÕ·uçÕcÚoÕ npÕdnpuïmuÕD ÐºÚpedumoÒÐÝÐ ÄÕdÕpÐÛìÝoÙ

cÛãíîÑoÙ no ÐÚÚpedumÐæLtlt, ÐmmÕámÐm ÐÚÚpÕdumÐæuu Ná R°.RU.3l0625
357500, z. IlïmuzopÁÚ, npoánÕÚm ³opìÚoeo, 4, zÛ. ]¸Õmpo»¾â mÕÛ. (B79-3)36-35-4]' äÐÚc 97-37-86

¿ÞÒÕpouÝttï ÛÐÑÞpÐmopuï: z. ¿ïmazopcl<' ã». EccÕÝmãÚáÚaï, 33, mÕÛ. (879-3)39-7l-42

µ-mail: skagp@bk.ru

»b

¿/I]

I]A¸MµHOBAÝ¸µ
xAPAÚTµP¸ÁÂ¸º¸

·t{AÇµI{Øµ ÅAPAÚTµP¸ÁÂ¸º¸

¿oÛãrÕÝÝoÕ IoßyáâØÜoÕ

1t BÝÕrèÝØÙ oc¼oTp HopÜa CoÞâÒÕâáâ.

z. oßpoÑoÒaÝØÕ HopÜa CooâÒÕâáâ.

3. ¿paÒØÛìÝoáâì paÑoâìt yáTal{oBoÇÝo³o ypoBl{Ï 0'0 ´.ãp. 0,5 ´.yp.

æ. ¿paÒØÛìÝocTÌ yáTaÝoBÚØ áÕTÚØ ÝØâÕÙ 0,0 ÜÜ 0,5 ÜÜ

5. ÃÓoÛ i + ×,8 ,' t 10,0"

6. ºoíääØuØÕÝÂ ´uLßÌHoMÕpa 100,0 % t00 %+l %

'7. AcØÜÜÕâpØÏ II¸Tí¹ 0,0 ÜÜ 0,2 ÜÜ

8. I{ÕÝa ÔÕÛÕÝØÏ ypoBÝï l0,0'/ 2ÜÜ l0,0'/ 2ÜÜ

9. .{Øaßa×oÝ paÑoâìl ºo¼¿ÕÝcaTopa + 15' + 15'

10. ¿oÓpeèÝoÞTÌ ÚoM¿ÕI{áaæØØ +Or" *0,5"

1l Cº¿ Ø×ÜÕpeÝØï ¿peBÌIèIÕÝØï Ýa áTaF{æØØ 2,8 ¼¼ *3,0 ÜÜ

Ñno.,uÆ
¡ á»Ãå{±A r
o³PÝ 1,1iÆ6510297si
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Приложение Е 

 

             

Акт приемочного контроля полевых и камеральных топографо-геодезических работ  

Объект: «Пансионат по проспекту Первомайский 4 в г. Кисловодске». 

Приемочный контроль материалов полевых топографо-геодезических работ 

произведён: 

начальником отдела Ермошин С.Ю 30 августа 2018г.  

1.      В основу приемки и оценки качества выполнения работ приняты: СП 

47.13330.2012., СП 11-104-97, ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99, техническое предписание на  

производство инженерно-геодезических изысканий, утверждённое   техническим заданием 

заказчика 

2.       Сроки выполнения работ: 

по графику с 20 августа по 03 сентября 2018г. – полевые работы 

фактически с 20 августа по 03 сентября 2018г.  – топосъемка М 1:500  

           Исполнители работ: инженер-топограф Стариков С.А. 

3. Виды и объемы выполненных и принятых работ: 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. измер. Объемы 

1 Создание съемочной геодезической сети с применением спут-

никовых технологий 
пункт 4 

2 Закладка и определение пунктов опорной геодезической сети пункт 2 

3 Топографическая съемка масштаба 1:500 га 2.9 

4 Создание топографического плана масштаба 1:500 га 2.9 

4.Результаты полевого приемочного контроля (точность): 

а) теодолитные ходы - не прокладывались  

В результате полевой проверки отмечено   

 

Количе-

ство измеренных 

линий между 

твердыми кон-

турами, (м) 

Средняя 

погрешность, 

установленная 

СП 

47.13330.2012., м 

Пре-

дельная по-

грешность, 

установлена 

СП 47.13330. 

2012., м 

Средняя 

погрешность, по-

лученная по ре-

зультатам кон-

трольной съемки, 

м 

Пре-

дельная по-

грешность, 

полученная по 

результатам 

контрольной 

съемки, м 

К

ол-во 

проме-

ров не в 

допус-

ке, % 

40 0,2 0,4 0,047 0,19 0 

Количе-

ство измеренных 

высотных отме-

ток, (м) 

Средняя 

погрешность, 

установленная 

47.13330.2012., м 

Пре-

дельная по-

грешность, 

установленная 

47.13330.2012.

, м 

Средняя 

погрешность, по-

лученная по ре-

зультатам кон-

трольной съемки, 

м 

Пре-

дельная по-

грешность, 

полученная по 

результатам 

контрольной 

съемки, м 

К

ол-во 

проме-

ров не в 

допус-

ке, % 

30 0,17 0,34 0,016 0,051 0 
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Несоответствие технических характеристик ______НЕТ_________шт., ___________________ % 

         5.Результаты камерального приемочного контроля: 

         а) полнота выполнения требований технического задания: выполнено в объеме тех. зада-

ния; 

                точность и достоверность информации в документах и графических материалах: инфор-

мация на топопланах соответствует информации на местности;  

      в) качество графического исполнения топографических планов и других графических    ма-

териалов: 

      хорошее, соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97; 

           г) правильность применения и соблюдение размеров условных знаков и шрифтов: 

соответствует   требованиям «Условных знаков для топографических планов масштабов 

1:5000 – 1:500»; 

               д) внешний вид документации, качество печати: ведение полевой документации – удовле-

творительно, внешний вид технического отчета и качество печати – хорошо.  

   6.Заключение по работе: По полноте и точности принимаемые работы соответствуют  

   требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99, техническому  

   заданию заказчика. 

                                          СОСТАВИЛ  Стариков С.А. 

ПРОВЕРИЛ   Ермошин С.Ю. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Каталог  

Координат и высот исходных и закрепленных реперов 

На объекте: «Пансионат по проспекту Первомайский 4 в г. Кисловодске». 

Заказ: 92-18-ИГДИ 

 

 

Система координат: МСК 26-95. Система высот: Балтийская. 

 

 

 

Исходные пункты 

 

№ п.п № точки Х У Н Примечание 

1 7392п.п. 352300,252 1377039,183 828,221  

2 7953п.п. 352534,834 1377272,211 783,104  

3 287п.п. 352933,843 1377211,150 798,610  

4 8886п.п. 352793,581 1376929,755 808,696  

 

 

 

 

 

 

Закрепленные репера 

 

№ п.п № точки Х У Н Примечание 

1 ВрРп-1 352423.29 1377472.89 822,13  

2 ВрРп-2 352354,42 1377465,91 818,36  

 

 

 

Составил  ________________Елизарьева Н.А. 
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Приложение И 

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

 

№№ 

пп 

Тип и высота 

знака 

Номерилиназвание 

пункта, класс сети, 

тип центра и номер 

марки, ориентирные 

пункты 

Сведения о состоянии пункта 
Примеча

ние центра 
наружного

знака 

Ориентирных 

пунктов 

1 
7392,ст.рп.,п.п 

Центр 158к 
2р  сохранен -              -      

2 
7953,ст.рп.,п.п. 

Центр 155к 
4гор сохранен - -  

3 
8886, ст.рп.,п.п. 

Центр 143 
1р  сохранен - -  

4 
287, ст.рп.,п.п. 

Центр 143 
1р сохранен - -  
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о
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       Лист 

                                          92-18 -ИГДИ  
        

 

Приложение К 

 
 
 
 
 
 

Отчет о результатах спутниковых наблюдений 
 
 

 
 
 

 

 

Назв. 

Закреп. 

точек 

Исх. Коор-

динат X Y Z 
СКО по Шир. СКО по Долг. СКО Н Ош. План 

Ош. 

План+высот 

Vr-1 Опред. GPS 0.01 0.0077 0.0221 0.0126 0.0255 

Vr- 2 Опред. GPS 0.0061 0.0047 0.0136 0.0077 0.0156 

50
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Графические приложения 



Участок работ



Участок работ

Картограмма инженерно-геодезических работ
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