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Том 1. Проект планировки территории 
	№ п/п
	Наименование
	Масштаб

	Основная часть проекта планировки

	Раздел 1.
	Графическая часть
Лист 1. Чертеж красных линий 
Лист 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
	
1:500
1:500

	Раздел 2.
	Положение о размещении линейных 
объектов
	

	Материалы по обоснованию проекта планировки

	Раздел 3. 
	Графическая часть
Лист 3. Схема расположения элемента планировочной структуры
Лист 4.. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
Лист 5. Лист 6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, лесничествами
Лист 7. Схема конструктивных и планировочных решений
	
1:10000



1:500


1:500

1:500


	Раздел 4.
	Пояснительная записка
	



Том 2. Проект межевания территории 
	№ п/п
	Наименование
	Масштаб

	Основная часть проекта межевания

	Раздел 1.
	Текстовая часть
	

	Раздел 2. 
	Графическая часть
Лист 8. Чертеж межевания территории
	1:500

	Материалы по обоснованию проекта межевания

	Раздел 3. 
	Лист 9. Лист 10. Графическая часть
	1:500
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ВВЕДЕНИЕ

Документация по планировке территории для строительства коллектора на р. Берёзовая в створе расположения магазина по пр. Победы 2Д в г. Кисловодске Ставропольского края разработана ООО «Картфонд» в соответствии со статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Постановлением Правительства Российской Федерации №564 от 12.05.2017 г., на основании Постановления администрации города-курорта Кисловодска. (Приложения).
В качестве исходных данных для разработки проектной документации для размещения линейного объекта использованы:
· Данные кадастровых паспортов территории (КПТ) на территорию производства работ;
· Материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, предоставленные заказчиком;
· Проектная документация на проектируемый линейный объект;
· Результаты геодезической съемки, выполненной на поверенном геодезическом оборудовании.
Документация по планировке территории выполнена с учетом документов территориального планирования, на топографической основе в масштабе 1:500.
При подготовке проекта были соблюдены и учтены требования следующих документов: 
Нормативно-правовая база:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»
7. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 №96 «Об охране атмосферного воздуха».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 №28 «О гражданской обороне».
10. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
11. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
12. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
13. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
15. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
16. Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
17. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 29 июля 2917 года).
18. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 19 января 2006 г. № 20».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» (Для служебного пользования).
28. Нормативно-правовой акт, утверждающий положение об особо охраняемой природной территории (паспорт особо охраняемой природной территории) (при наличии).
29. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
30. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».
31. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.02013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной системы территориального планирования».
32. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
33. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории».
34. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»
35. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.07.2011 № 316 «Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации».
36. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 № 387 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 – 2018 годы».
37. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
38. Письмо Федерального агентства лесного хозяйства от 13.12.2012 № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Федерального агентства лесного хозяйства России от 10.06.2011 № 223 в части объектов электроэнергетики».
39. Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402.
40. Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564.
41. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
42. Лесохозяйственный регламент лесничества.
43. СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635.
44. Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870).
45. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 № 558.
46. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-02-96, утверждённый приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС).
47. СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003, утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 825.
48. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобренный письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69.
49. СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утверждённый приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС.
50. СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780.
51. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
52. СП 112.13330.2011. «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*.
53. СП 115.13330.2016. «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95.
54. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) (с Изменением №1).
55. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
56. СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».
57. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
58. ГОСТ 17.2.1.01-76. «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу» (с Изменением №1).
59. РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. принятое постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30.
60. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».
Документы территориального планирования:
1. Схема территориального планирования Ставропольского края.
2. Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска.
3. Правила землепользования и застройки городского округа города-курорта Кисловодска.
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[bookmark: _Toc55147920][bookmark: _Toc451960712]Технические параметры планируемого к размещению линейного объекта 
Проектом предполагается строительство коллектора для обеспечения гарантированной защиты вод р. Березовая от загрязнения и засорения при разрешенном использовании земельных участков. Технические параметры объекта приведены в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Экосервис» в 2020 году. 
Таблица 1 – Технико-экономические показатели объекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Показатель

	1.
	Протяженность коллектора
	м
	70,4

	2.
	Уровень ответственности
	-
	нормальный

	3.
	Класс капитальности
	-
	IV

	4.
	Наполнение при пропуске
	м
	1,79

	5.
	Ширина полосы отвода (временная)
	м
	24

	6.
	Общая площадь территории проектирования
	м2
	1693,44

	7.
	Расчетный расход
	м3/с
	40

	8.
	Материал стен
	-
	монолитный железобетон класса В20 F150 W4



Коллектор полностью расположен в границах русла реки. Начало коллектора находится в 2-х метрах ниже по течению от выхода ливневой канализации в подпорной стене правого берега р. Березовая по ул. Победы.
[bookmark: _Toc55147921]Перечень населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Проектируемая территория расположена в границах города-курорта Кисловодска Ставропольского края по ул. Победы .

[bookmark: _Toc55147922]Перечень координат характерных точек границ зон планирумого размещения линейных объектов 
	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	Y

	1
	2
	3

	1
	351051,20
	1377730,63

	2
	351051,20 
	1377742,63

	3
	351015,92
	1377742,63

	4
	351015,92
	1377730,63



Перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта настоящим проектом не предусматривается.
[bookmark: _Toc55147923]Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Согласно Правилам землепользования и застройки зона планируемого размещения линейных объектов расположена в градостроительных зонах Ж-5, СПЗ. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения действующими Правилами землепользования и застройки не регламентируются.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, работ обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия
[bookmark: _Toc55147924]Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Коллектор не пересекает особо охраняемые природные территории, лесные массивы, не  оказывает  влияния  на  изменения  ландшафта  территории,  не  оказывает  влияния  на подземные воды.
При производстве строительных работ не оказывается  влияние на миграцию животных,  не уничтожаются редкие виды флоры и фауны. 
Отходов  при  монтаже  и  сварке  полиэтиленовых  труб  практически  не  возникает.  Скорость этих  операций  в  сравнении  с  металлическими  трубами  выше  в  2-4  раза,  меньше  выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Полиэтиленовые  трубы  имеют  высокую  прочность,  герметичны  и  стойки  к  внешним разрушающим  воздействиям  в  процессе  монтажа  и  эксплуатации.  Это  уменьшает  фактор возникновения аварийных ситуаций и как следствие, негативного влияния на экологию. 
[bookmark: _Toc55147925]Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Согласно исходными  данными и требованиями для разработки перечня мероприятий по  гражданской  обороне,  мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, выданными Главным  управлением  Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий  по  Ставропольскому  краю:      требования  к  типу  защитного сооружения: не требуется. 
Ограничений  по  размещению  строящегося  объекта  СНиП  2.01.51-90  не устанавливает. 
Территория размещения линейного объекта  не  входит  в  зону  охраны  памятников  истории,  культуры  и архитектуры. Рядом расположенных категорированных объектов нет. 
В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90: 
- конструктивные  особенности  объекта  не  нуждаются  в  обеспечении  устойчивости  их конструкций к действию ударной волны; 
- установка технологического оборудования не нарушает требований ИТМ ГО; 
- степень огнестойкости объекта после выполнения строительных работ в соответствии с требованиями настоящего проекта обеспечивает его безопасную эксплуатацию; 
- дополнительная защита коммуникаций от разрушения ударной волной не требуется. 
Безаварийная  остановка  технологических  процессов  при  эксплуатации  объекта  в угрожаемый  период  обеспечена  системой    управления,  оснащенной  необходимыми контрольно-измерительными приборами. 
Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя: 
- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
-комплекс  организационно-технических  мероприятий  по  обеспечению  пожарной безопасности. 
















[bookmark: _Toc55147926]Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть












[bookmark: _Toc55147927]Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка



1. [bookmark: _Toc55147928][bookmark: _Toc527644525]ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Настоящий раздел выполнен на основании исходных данных, предоставленных заказчиком.

1.1. [bookmark: _Toc55147929]Климат
Климат района умеренно-континентальный, с жарким летом и прохладной зимой.
Влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха, причем максимум абсолютной влажности совпадает с максимальной температурой воздуха.
Относительная влажность воздуха в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется, в среднем от 56 до 70%, хотя наибольшие значения приходятся на зиму.
Многолетняя среднегодовая температура воздуха 7,8°С. Зимний период длится в среднем 3 месяца – с декабря по февраль. Температура воздуха не опускается ниже -20°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца – января, равна – 4,8°С.
Устойчивая теплая погода приходится на конец апреля – начало мая, когда температура воздуха повышается до +15 +18°С. Самые жаркие – июль, август месяц с температурой до +26°С, а абсолютный максимум температуры, составляет +40°С. По количеству осадков доминируют май и июнь. Чаще всего осадки выпадают в виде кратковременных ливней, формирующих поверхностный сток.
Осень в первой своей половине весьма теплая и сухая, но к концу октября заметно снижается температура воздуха до +10 - +12°С. В это время усиливаются ветра.
Количество солнечных дней достигает около 150, безморозных 260.
В целом, рассматриваемый участок по приведённым климатическим показателям находится в относительно однородных климатических условиях, в пределах III Б климатической зоны.
[bookmark: _Toc55147930]1.2. Географическое положение
В административно-территориальном отношении участок изысканий расположен в центральной части г. Кисловодска, в нижнем течении р. Березовая, являющейся правым притоком р. Подкумок. Бассейн реки Подкумок расположен на северных склонах Скалистого и Пастбищного хребтов. Оба хребта представляют собой слабо наклонное к северу плоскогорье с отдельными округлыми возвышающимися вершинами: г. Бермамыт (2600 м), г. Большое Седло (1340 м). г. Джинал (1440 м) и др. Хребты сильно расчленены долинами многочисленных притоков.
С юга и юго-востока долина города-курорта Кисловодска ограничена куэстами Скалистого хребта – Кабардинским хребтом высотой до 1600 м и Бермамытским плато, изрезанным ущельями рек Аликоновки, Березовки и Ольховки. Склоны Скалистого хребта в бассейне р. Подкумок, за исключением небольших пригородных территорий, не распаханы и являются пастбищами. Почвенный покров зависит от высоты и экспозиции склонов и очень пёстрый, но в основном представлен горно-луговыми почвами. Рельеф местности гористый, изрезан оврагами и балками.
Пастбищный хребет рассечён средним течением реки Подкумок (от г. Кисловодска до г. Ессентуки) на два хребта, известных под названием: слева – Боргустанские горы, а справа – Джинальский хребет. Оба эти хребта меловые. Здесь отмечаются признаки карстовых явлений. Распаханность пологого северного склона Пастбищного хребта составляет 60 – 70%. Преобладающие почвы относятся к типу предкавказских чернозёмов.
Склоны обоих хребтов, лишь частично распаханы и в основном задернованы. Открытые участки осыпей почти не встречаются. Выходы скальных участков приурочены к склонам долин и балок.
[bookmark: _Toc55147931]1.3. Гидрография
Река Березовая, является правым притоком р. Подкумок. Ее исток расположен на высоте около 2000 м. Длина р. Березовая составляет 22 км, площадь водосбора – 172 км2, средний уклон – 45‰, средняя высота водосбора 1410 м. В нижнем течении река принимает 1 основной правобережный приток: р. Ольховка.
Гидрографическая сеть представлена многочисленными ручьями и балками.
1.4 [bookmark: _Toc55147932] Инженерно-геологические условия
Геолого-литологическое строение вскрытого разреза пойменно-русловой зоны р. Березовая было исследовано 6 выработками (скважинами и шурфами ручной проходки) глубиной от 1,3 до 6,5 м от дневной поверхности, что графически иллюстрируется на геолого-литологических разрезах по линиям 1 – 1, 2 – 2 и 3 - 3.
Разведанная толща снизу-вверх представлена нижнемеловыми породами аптского и альбского (нерасчлененных) ярусов (К1 a+al) и верхнечетвертично-современными аллювиальными отложениями (аQ111-1V). Коренные породы разреза представлены песчаниками мелкозернистыми серого цвета на карбонатном цементе. Вскрыты разведочными выработками на глубинах 0,7-4,7 м от дневной поверхности. Вскрытая мощность скальных пород не превышает 1,5 м. Песчаники по кровле слоя сильнотрещиноватые и выветрелые, со следами ожелезнения бурого цвета (кора активного выветривания, мощностью до 0,7-0,8 м).
 Аллювиальные отложения в пойме реки литологически представлены галечниками из осадочных и изверженных горных пород с супесчано-песчаным заполнителем (от 20 до 30% по массе) буровато-серого цвета, с заметной иловатостью и тонкими прослойками разнозернистых песков.
 Галечники вскрыты выработками как с поверхности (русло реки), так и под насыпным грунтом (около 1,0 м по скважине С-1 на площадке магазина). Часть галечников формируют зону аэрации мощностью от 0,6 до 2,9 м, нижняя часть слоя – зону водонасыщения грунтовыми водами. Общая мощность галечников находится в пределах от 0,7 до 3,5 м.
Галечники на участке повсеместно подстилаются коренными мелкозернистыми серыми песчаниками нижнего мела. 
Насыпной слой представлен смесью грунтов, с содержанием корней растительности и обломочного материала (гравия и гальки) до 10% по массе. Мощность насыпного слоя не превышает 1,0 м и развит в основном по бортам русла реки в пределах исследованного участка.
На исследованных участках речной долины (поймы) Березовая, с учетом геологолитологического строения разреза, результатов лабораторных исследовании вскрытых грунтов и требований нормативных документов, выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт мощностью, в среднем, 0,60-1,00 м. Развит по бортам реки, на  площадке расположения магазина. Представлена смесью суглинков серого цвета и гравийногалечников (до 30-40% по массе). Грунт рыхлого сложения, полутвердой консистенции. Опробование и лабораторные исследования насыпного грунта не проводились.
ИГЭ-3. Аллювиальный галечниковый грунт, в основном, с песчаным заполнителем до 25-30% по массе, с маломощными прослойками разнозернистого песка и ила (до 5 см). Мощность слоя галечников, на рассматриваемом участке, находится в пределах 0,7-3,7м. Нижняя часть слоя галечников находится в водонасыщенном состоянии грунтовыми водами. Определения физикомеханических свойств грунта выполнены в полевых и лабораторных условиях по 6 образцам нарушенной структуры, отобранным в шурфах и разведочных скважинах.  
В составе грунта (в среднем) преобладает фракция гальки и гравия 60,0%, песка 24,9% и пылеватоглинистых частиц 6,1%.
ИГЭ-4. Песчаник трещиноватый и выветрелый, по кровле коренных пород нижнего мела. Вскрывается непосредственно под аллювиальными галечниками, мощностью до 0,7-0,8 м. Физикомеханические свойства характеризуются по лабораторным исследованиям 6 монолитов, отобранных в разведочных скважинах.
Среднее значение плотности при естественной влажности 9,3% составляет 2,23 т/м3, плотность сухого грунта 2,04 т/м3, расчетное сопротивление одноосного сжатия воздушно-сухого грунта составляет 5,7 МПа, водонасыщенного – 2,8 МПа. 
ИГЭ-5. Песчаник мелкозернистый коренной основы на карбонатном цементе, вскрыт выработками на глубинах 1,5-1,9м (русловая зона) и 5,3-5,5 м (на бортах реки в скважинах С-1, С2). Песчаник средней плотности сложения, с едва заметной слоистостью, слаботрещиноватый. Вскрытая скважинами мощность песчаников составляет около 1,0 м. Физико-механические свойства песчаника характеризуются по лабораторным исследованиям 6 монолитов, отобранных в разведочных выработках.
Среднее значение плотности при естественной влажности 2,3% составляет 2,56 т/м3, расчетное сопротивление одноосного сжатия воздушно-сухого грунта характеризуется средней величиной 21,6 МПа, водонасыщенного грунта – 18,3 МПа
Коррозионная агрессивность грунтов зоны аэрации характеризуется лабораторным анализом водных вытяжек из 3 образцов.
Грунты зоны аэрации, слагающие изучаемые участки речной долины обладают слабой сульфатной агрессивностью к бетонам на портландцементе и не агрессивны к бетонам на сульфатостойком цементе.
По содержанию хлоридов грунты зоны аэрации не проявляют агрессивности к бетонам на обычных портландцементах.
Сейсмо-грунтовые условия участков строительства (зачистки) соответствуют II категории по сейсмическим свойствам (крупнообломочные грунты влажные-водонасыщенные). По техническим условиям объект проектирования (уровень ответственности сооружения по ГОСТ 27751- КС-II) соответствует карте В ОСР-2015, следовательно, сейсмичность рассматриваемого участка, принимается равной 8 баллов (г. Кисловодск).
2. [bookmark: _Toc55147933]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Границы зон планируемого размещения линейного объекта «коллектора на р. Березовая в створе расположения магазина по пр. Победы 2Д» определены в соответствии со следующими нормативными документами:
· СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
Полоса отвода проектируемого объекта принята: 24 м.
Общая протяженность полосы отвода коллектора составляет 70 м.
Полоса отвода - земельный участок, отводимый на время строительства или технологическая полоса отвода. 



[bookmark: _Toc55147934]Перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта настоящим проектом не предусматривается.
[bookmark: _Toc55147935]Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Согласно Правилам землепользования и застройки зона планируемого размещения линейных объектов расположена в градостроительных зонах Ж-5, СПЗ. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения действующими Правилами землепользования и застройки не регламентируются.
Пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории настоящим проектом не обнаружено.
Пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не обнаружено.



[bookmark: _Toc55147936]ПРИЛОЖЕНИЯ
Согласно п.29 Постановления Правительства №564 от 12 мая 2017 года обязательным приложением к разделу 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка" являются:
а) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
б) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
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