
 



представителя 
7. Дополнительные 

требования, включая 
специфику 
проектируемых зданий и 
сооружений 

Нет 
 

8. Стадия проектирования Проектная и рабочая документация 
9. Виды инженерных 

изысканий 
 инженерно-геодезические изыскания; 
 инженерно-геологические изыскания; 
 инженерно-гидрометеорологические 

изыскания; 
 инженерно-экологические изыскания. 

10. Цели и задачи 
инженерных изысканий 

Получение топографо-геодезических, 
инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-
экологических данных, СМР, необходимых для 
проектирования объектов приведенных в 
задании на проектирование. 
Комплексное изучение природных и 
техногенных условий территории в объеме, 
достаточном для принятия проектных решений 
по строительству и мероприятиям по 
инженерной защите территории и сооружений 
от опасных геологических и инженерно-
геологических процессов. 

11. Идентификационные 
сведения об объекте 

Функциональное назначение объекта: 
Объект благоустройства территории с 
фонтанами. 

Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности 
которые влияют на их безопасность: ОК 013-
2014 (СНС 2008) - 220.42.99.19.190 -
Сооружения гражданские прочие, не 
включенные в другие группировки 
(Общероссийский классификатор основных 
фондов, с изменением № 5 от 1 июля 2018 г.); 
  Уровень ответственности - нормальный в 
соответствии с Федеральным законом № 384-
ФЗ от 30.12.2009 г. 

Этап работы, сроки изысканий - в 
соответствии с календарным планом работ, 
предоставленном в составе договора. 

Возможность опасных природных 



процессов:  
а) возможны опасные метеоявления: 

сильный ветер, сильные ливни и очень 
сильный дождь (снег). 

Принадлежность к опасным 
производственным объектам: не принадлежит, 
в соответствии с Федеральным законом N 116-
ФЗ от 21.01.1997. 
Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей – нет; 

12. Сведения и данные о 
проектируемых объектах 

Протяженность участка 1600,0 м, ширину 
топографической съемки уточнить проектом 
Требованиями к архитектурно- строительным, 
объемно-планировочным и конструктивным 
решениям предусматривается: 
– система водоснабжения согласно 
произведенным техническим расчетам 
объемов; 
– система водоотведения согласно 
произведенным техническим расчетам 
объемов; 
– ливневая канализация согласно 
произведенным техническим расчетам 
объемов; разработать проект систем отвода 
поверхностного стока и ливневой канализации; 
– система электроснабжения и 
электроосвещения согласно произведенным 
техническим расчетам объемов; 
– системы кабельной линии связи, согласно 
произведенным техническим расчетам 
объемов; 
– система грозовой защиты видеокамер; 
– перенос сетей инженерных коммуникаций 
(при необходимости); 
– система видеонаблюдения фонтана; 
– система электроснабжения; 
– система электроосвещения; 

Категория надёжности электроснабжения – 
третья. Сети электроснабжения объекта 
выполнить согласно ТУ, выданных АО 
«Кисловодская сетевая компания». 

Класс объекта по освещению – П2. 
Нормируемая средняя горизонтальная 
освещённость объекта – Еср>10Лк. Освещение 
выполнить светодиодными светильниками на 



торшерных опорах, с расстановкой опор 
согласно архитектурной части проекта. 

Выполнить заземление, уравнивание 
потенциалов и молниезащиту в соответствии с 
действующими нормами СО 153-34.21.122-
2003, РД 34.21.122-87 и ПУЭ. 

Перенос подземных сетей 
электроснабжения: вынос сетей 
электроснабжения из зоны застройки 
выполнить в траншеях, с установкой 
соединительных муфт, в местах пересечений с 
коммуникациями – в асбестоцементных 
трубах. 

Перенос подземных сетей связи: вынос сетей 
связи из зоны застройки выполнить в 
асбестоцементных трубах Д=100 мм, с 
выносом кабелей, установкой соединительных 
муфт, согласно ТУ на вынос. 

13. Сроки выполнения 
проектирования 

Проектирование: 2019 г. 

14. Сейсмичность   Сейсмическая интенсивность площадки в 
баллах (фоновая сейсмичность) по картам 
ОСР-2015: карта А – 8, карта В – 8 и карта С - 9 
баллов.  

15. Характеристика 
ожидаемых воздействий 
объектов строительства 
на природную среду 

Определить при выполнении инженерных 
изысканий 

16. Наименование и 
местонахождение 
генерального 
проектировщика, 
фамилия, инициалы и 
номер телефона (факса) 
ответственного его 
представителя 

ООО «Инвестизыскание»  
355035 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, 
ответственный представитель - Хидурели 
Ерекле Гурамович, тел.:8 (962) 450-66-93, 
генеральный проектировщик Ватлаева Наталия 
Анатольевна, тел. 8 (962) 454-65-18 
 

17. Перечень нормативных 
документов 

Инженерные изыскания и разработку 
документации выполнить в соответствии с 
законодательством РФ и действующими 
нормативными документами РФ в области 
строительства, в том числе: 

– СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные 
положения»; 

– СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 



изыскания для строительства»; 
– СП 11-103-97«Инженерно 

гидрометеорологические изыскания для 
строительства»; 

– СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства»; 

– СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства»; 

– СП 33-101-2003 «Определение основных 
расчётных гидрологических характеристик»; 

– СП 37.13330.2012 «Свод правил. 
Промышленный транспорт. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-
91»; 

– СП 116.13330.2012 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные 
положения»; 

– СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах»; 

– ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; 
– ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный 

стандарт. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к 
оформлению отчетной документации по 
инженерным изысканиям»; 

– Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и 
картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17- 
004- 99. Москва. 1999 г.; 

– «Условные знаки для топографических 
планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500». М.: ФГУП "Картгеоцентр", 2004; 

– «Инструкция по развитию съемочного 
обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» 
ГКИНП-02-262-02; 

– ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 
Классификация»; 

– ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические 
обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям»; 

– ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы 
статистической обработки результатов 



испытаний» 
18. Сведения о наличии 

материалов ранее 
выполненных изысканий 

нет 

19. Сведения о принятой 
системе координат и 
высот 

Принять: 
 Местную систему координат №26 от СК-95; 
 Система высот – Балтийская 1977 г. 

20. Инженерно-
геодезические 
изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 
выполнить в соответствии с требованиями, СП 
47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 
СП 11-104-97. 
Выполнить топографическую съемку в 
масштабе М 1:500, сечением рельефа 0,5 м, 
определить проектом. Согласовать подземные 
коммуникации с эксплуатирующими 
организациями.  
После получения проектных решений (для 
генерального плана), выполнить разбивку и 
привязку горных выработок для инженерно-
геологических работ в соответствии с 
разработанной проектной документацией. 

21. Инженерно-
геологические 
изыскания 

1. Выполнить инженерно-геологические 
изыскания для строительства объекта. 

2. Инженерно-геологические изыскания 
выполняются после проведения 
топографической съемки. 

3. Для проектирования сооружений: 
Размещение и глубину горных выработок 

следует принимать в соответствии с п. 6.3 и 
табл. 6.4 СП 47.13330.2012. 

По проектируемым сооружениям привести 
геологический профиль. Нанести на профиль 
существующий уровень грунтовых вод. 

При содержании крупнообломочных 
включений необходимо дать условное 
обозначение с указанием процентного 
содержания.  

Определить степень агрессивности грунтов и 
подземных вод к бетону марки W4 на 
портланд-цементе, железобетону и стальным 
конструкциям в предполагаемой сфере 
взаимодействия проектируемых сооружений с 



геологической средой.  
Полевые опытные работы – не требуются. 
Лабораторные работы выполняются в 

соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов. 

Лабораторные работы: по грунтам определить 
гранулометрический состав, засоленность, 
влажность, пределы пластичности, плотность, 
содержание органических веществ (для почв и 
заторфованных грунтов), относительную 
деформацию набухания (для набухающих 
грунтов), относительную деформацию 
просадочности (для просадочных грунтов). По 
подземным водам – стандартный химический 
анализ. 

Представить рекомендации по использованию 
грунтов в качестве оснований. 

4. При определении исходной 
сейсмичности участка строительства 
руководствоваться картой общего 
сейсмического районирования ОСР-2015.  

22. Инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания 

Произвести инженерно-
гидрометеорологические изыскания в порядке, 
установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и в 
соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2012, СП 11-103-97. 
Состав гидрометеорологических работ 
определять согласно СП 11-103-97, с учетом 
вида и назначения сооружения, а также с 
учетом гидрометеорологической изученности 
территории. Выполнить инженерно-
гидрометеорологические изыскания в объеме, 
необходимом для проектирования объекта. 
Состав расчетных гидрометеорологических 
характеристик, необходимых для обоснования 
выбора основных параметров сооружений и 
определения гидрометеорологических условий 
их эксплуатации, определить в соответствии с 
требованиями п. 7.1 СП 11-103-97, 
п.п. 7.4.6, 7.6.4 СП 47.13330.2012, 
СП 22.13330.2011. 
В разделе климатические характеристики 
района указать расчетную максимальную 
высоту снежного покрова, с вероятностью 



превышения 5 %, максимальную наблюденную 
высоту снежного покрова. 
Состав технического отчета по результатам 
инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям должен соответствовать 
требованиям согласно СП 47.13330.2012, 
п.7.6.1. 

23. Инженерно-
экологические 
изыскания 

Инженерно-экологические изыскания 
выполнить согласно СП 47.13330.2012, СП 11-
102-97 «Инженерно-экологические изыскания 
для строительства».  
Выполнить: 
• комплексное изучение природных и 
техногенных условий территории; 
• оценка современного экологического 
состояния отдельных компонентов 
окружающей среды и экосистем в целом, их 
устойчивости к техногенным воздействиям и 
способности к восстановлению; 
• прогноз возможных изменений окружающей 
среды в зоне влияния объектов и сооружений 
при их строительстве и эксплуатации; 
Исследования необходимо выполнять в 
соответствии с установленными методиками в 
лабораториях, имеющих лицензии на 
производство соответствующих работ). 

24. Дополнительные 
требования 

Особые или дополнительные требования по 
производству отдельных видов инженерных 
изысканий или предоставлению отчетных 
материалов: Нет 

25. Требования к точности, 
надежности, 
достоверности и 
обеспеченности 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, 
необходимом и достаточном для разработки 
проектной документации в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, 
нормативных технических документов 
федеральных органов исполнительной власти и 
градостроительного кодекса РФ. 

26. Требования к 
составлению и 
содержанию прогноза 
изменений природных и 
техногенных условий 

Прогноз изменений природных и техногенных 
условий выполнять не требуется. 

27. Требования к составу, 
срокам, порядку и 
форме представления 

Срок выдачи технического отчета определен 
календарным планом, являющимся 
приложением к договору. 



изыскательской 
продукции заказчику 

Изыскательская продукция оформляется в виде 
технического отчета, состоящего из 
пояснительной записки, текстовых и 
графических приложений, которые должны 
соответствовать требованиям нормативных 
документов и технического задания. 
Технические отчеты по инженерным 
изысканиям должны формироваться 
отдельным томом по каждому виду 
инженерных изысканий. 
Техническая документация по инженерным 
изысканиям передаётся Заказчику в 
количестве, оговоренном договором. 

28. Требования к передаче 
материалов на 
электронных носителях 

Материалы выполненных инженерных 
изысканий передать заказчику в электронной 
форме 1 экземпляр в формате pdf, dwg, xls/xlsx, 
doc и на бумажном носителе 1 экземпляр, 
после получения положительного заключения 
Главгосэкспертизы.  
Технический отчет по комплексу инженерных 
изысканий в электронном виде должен 
соответствовать бумажному варианту. 

29. Приложения Приложение № 1: Ситуационная схема 
расположения участка строительства. 



Приложение № 1 
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